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1. = Premessa bz

L'attivitd edilizia e | e;panuiﬂnn urbana si varificanul
tuttora in molti comuni in assenza di aduguntl strumenti urbanisti
ci; talora antiquati rugnfﬂqutl udtlizi, non piG rispondenti ulla
attuali istanze del territorio, sono ali unici strumenti normativi
dell”attivitad urbanistico-edilizia.

Il Regolamento edilizio con annesso Programma di fubbrl
cazione & il primo, il fondamentale strumento urbanlatrna i doneo
ad ovviare a tale inconveniente. £d infatti, un plgna regolatore
potra dncHﬁ essere ben concepito e radnttu,lpptré ﬁﬁﬁhu sodisfare
euauﬁianteﬁenﬁéy- nella sua iﬁpnntﬂziunﬁ generale - | numnruui
comp lessi prﬂhlami inerenti Ia attivita auclﬂ-aconumlche e la cir
colazione, le ealgan:a degl i |nl=d|amentr residenziali e della pro
duzione; ma se in questi ultimi non vengono rispettate alcune jag
gi fondamentali che solo il Regolamento edilizio definisce, lo stqﬁ
s0 piano regolatore potra anche dichiararsi fallito.

it Rbgalamnntu edilizio, pur se sottordinato ﬂl piano re
golatore, costituisce invero il tessuto di haae Per un vivere civi
le. Distacchi tra fabbricati, nrtantamantu &ella fabbrlcha, norme
igieniche e di sicurezza e tutto quanto éﬁéértunsc: la struttura
diretta che interessa il vivere dei singol | e della Famrglla, in
dipendentemente dal pid ampio respiro che pua essere impressoc ad
un territorio da un piano regolatore, devono essere stabiliti nel
Regolamento edilizio: & questo che incide direttamerte sulla vita
della famiglia e della comunita, o della cosidetta comunita di Vi
cinato. o i

L’Amministrazione comunale di Acireale, con deliberazig

ne n, 332 del 4.5.1964, ha dato incarico di redazione del Regola



mento edilizio ed annesso Programma di fabbricazione ad un gruppo
di progettazione; successivamente, con deliberazione n. 73 de: 15
febbraio 19566, ha adottato detti atti. Prima che intervenisse la
nuquiurg approvazione di essi, la legge n. 765 del 1967 ed il sug
cessivo Uale 2.4.1963 hanno modificato ed integrato la precedente
legge urbanistica n. 115ﬂ:dal 1942, comportando necessariamente
la revisione e rielaborazione degli atti predetti. Conseguentemen
te dall’Amministrazione comunale di Acireale & stato dato incarico
al sottescritto dott. ing. Francu Jdastrorilli - gid facente parte
del gﬂuﬂpn.d} progettazione sopramenzionato - di procedere alla
rialahnra:inﬁn del Regolamento edilizio ed annesso Programma di
fabbricazione, ai sensi delle leggi vigenti.
La cartografia adottata per lo studio del Programma di
fabbricazione & cnatitufta; iy .
a.- dal rilievo aarufutngé#mnatricn, in scala 1:10.000, inerente
a tutto ii terﬁi;nriu comunale;
b.- dal rilievo Qurﬁfotngrammatricu. in scala 1:2.000, inerente
al centro urhnn& ed a tutte le frazioni.
Detti rilievi aanufotqgramuatrici sono stati aggiornati

a seguito di rilievi eseguiti sul territorio.

2. = 11 Ragnléﬁantn edilizio

Il Regolamento edilizio, di cui il Programma di fabbrji
cazione & parte integrante,.consta di n. 1 articolo e n. 10 capi,
per complessivi n. 63 articoli; pid precisamente, esso comprende

i sottoelencati capi:




i

Capo | = Organi dell’attivita urbanistico-edilizia,
Capo Il = La disciplina urbanistico-edilizia,
Capo 11l = Dellfattivita costruttiva,
Capo IV - Caratteristiche edilizie,
Capo V - NHorme igieniche-edilizie,
Capo V| - Requisiti degli ambienti interni,
Capo VIl - Disposizioni generali per |'edilizia,
Capo VIll = Costruzioni npaera!l, il
Capo IX = Stabilitd e sicurezza dnlla costruzioni,
Capo X - Disposizioni finali e transitorie. .
In appendice al Regolamento & allegata la tabella ineren
te ailnltnnu territoriali omogepee (di cui all’art. 17 della legge

Ne ?ﬁj del 196?} ed alla tipologia edilizia adottata, e contenente

le curattariat[cha dlmnnqannglt_ﬂl esse.

3 —:[! territorio

Il territorio del Comune di Acireale misura oggi una su
perficie di ha. 3.996, ed & ubicato quasi al centro dell‘arco Eg
stiero orientale della Sicilia, occupando la fascia costiera compre
sa tra Capo ‘wlini (a sud) ed il torrente langane (a nord), e ver
so ovest il suo confine amministrativo comprende la frazione di
7ennisi e parte dell’abitato di S. ‘aria la Stella."

Pid precisamente, il territorio del Comune di Acireale
@ delimitato: verso .est dal mare Jonio; verso sud dal territorio
comunale di Aci Castello; verso sud-ovest dal territorio comunale
di Aci Catena; verso ovest dal terfritorio di Aci Catena, Aéi o
Antonio e Zafferana Etnea; verso nord dai territori comunali di

I 4 ]

S. Venerina, Giarre e Riposto. ! «



Il territorio comunale & .compreso tra |a quota del

mare,
ad est, ed una quota di circa m. 400 s

»lem.in corrispondenza del

le frazioni collinari di Pennisi, Fiandaca & S Jdaria la Stella.

Le origini di Acireale sj ricol legano alle reminiscenze

classiche o mitologiche del ciclope Polifemo, del pastorello Aci

e della ninfa Galatea, menzionati nelle opere dei pid grandi poeti

dell"antichits (ﬂmeru[ Ovidio, 4a.)

E’ comunque storicamente accertato che la terra limitrg

fa al fiume Acj fu un tempo abitata dai Siculi,
I'A}DG ﬂ-c- 'd'i

i quali verso il
fondarono una citta che divenne emporio fenicio;

clﬂ
ca nel 700 a.c.

la cittd fu colonizzata dai Greci

e prese prima il
nome di Xifonia dal

vicino promontorio oggi detto Capo

wlini, e
poscia quello di Axis dal

fiume ononimo. Questi due nom i
lo stesso significato giacché, eti
deriva da xigos (= spada) e

fu dato al Ffiume per

hanno pres
socché mologicamente, il primo

I"altro da akis (= darde); tale nome

il corso velocissimo delle sue acque {cfr. E
sichio),

Il vero sito dell’antica Xifonia era nella zona oggi cir

Nizeti, Reitana, Anzalone e Capo lulj
ni, laddove sono stati trovati ruderi

coscritta dalle contrade di

antichissimi e repertati ny
merosi frammenti,

Fel periodo romano ;| territorio suddetto prese j| nome

Acium e divenne,:antru_cospicua di

no gli antichi ruderi

di abitazioni, come testimonig

delle aua-Terma ed i numerosi reperti archeo
un tempio repubblicano a Capo iy
in contrada Casalotto (cfr. "Enciclg

vol. VIIl, col. 249),

logici, oltre che le Vﬂﬁtigia di

lini e di un edificio romanc

pedia Universale dell'ﬂrte;,
; .
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Questa citta, come riferisce Silio ltalico nel suo Libro
Vi, nel 213 a.C. ebbe importanze politica rilevante, e nella secon
da guerra punica entrd in confederazione con ‘iessina, Catania, Cen
turipe, Acre, Gela, ...« onde aiutare tlarcello venuto in Sicilia
per sottomettere Siracusa alleata dei cartaginesi.

Secondo |"itinerario di Antonino Pio imperatore, la cit
td di Aci era a 9 miglia da Catania; in seguito essa fu distrutta
dai terremoti e dalle eruzioni del|’Etna, e riedificata presso Aci
Castello, conservando il nome primitivo anche se leggermente alte
rato dai bizantini e dai normanni, i quali ultimi la chiamarono
Jachium. Per parecchi secoli la citta ebbe un periodo di abbandono
e decadenza; fu soltanto agli inizi del secolo VIIl d.C. che gli
imperatori bizantini, allo scopo di difendere la citts dalla temy
ta invasione dei musulmani, costruireno il castello di Aci e le al
tre opere fortificate di difesa nelle vicinanze costiere della cit
td. In dipendenza dello sbarco musulmano in Sicilia, Aci fu assedia
ta dalle truppe dell’emiro Ibrahim il 17 luglio 902, e, distrutte
le fortezze, dopo lunga tenace resistenza cadde sotto il giogo mu
sulmano.

Tale situazione politica permase fino all’epoca normanna
quando il conte Ruggiero, ripristinato il culte cattolico in Sici
lia, concesse in demanio all’abate Ausgerio (de! monastero dei be
nedettini di Catania) "il castello chiamato Jachium con tutte le
sue pertinenze e anche i saraceni che si trovavano in Catania e in
Aci, nonché i nati da costoro”, affidando altresi allo stesso aba
te la giurisdizione civile e giudiziaria.

Il geografo arabo /lugaddasi, che scrisse verso il 938

un trattato di geografia, ricorda Al-Yag (Aci) come una tra le pid



notevoli cittd marittime di Sicilia, cinta di mura e ricca di acque
correnti.

Cosi anche Yaqut, nella sua opera geografica composta cir
ca il 1100, chiama la citta di Aci (Alyag?) “rocca”, ossia caste|
lo, denominazione che lo stesso flugaddasi attribuiva ai capoluoghi
di estese provincie; e cid anche perchd in quel tempo di conquiste
e di guerre continue, la parte pid importante della cittad - uecqg'_
do gli arabi - era il castéllo. Pil esplicita & |la testimonianza |
del geografo arabo Edrisi, il quale nel 1150 scrisse che Li&g (Aci)
era terra marittima di antica civilta, a 6 miglia (2 im. circa) da
Catania, che aveva nei dintornj belli e fertili terreni da :umiqg.
re, di natura si calda che la messe si faceva prima di ogni altra
parte di Sicilia; che vi era un mercato celebrato e che si esporta
va pece, catrame, leghame, ed altre derrate in gran copia.

va non era trdscorso un ventennic dall’epoca in cui cosl
scriveva Edrisi che sopravvenne la catastrofe.

Il terremoto del 4 febbraio 1169 distrusse dalle fondamen
ta la citta di Aci; segul |’eruzione etnea che, secondo fr, Simung
da Lentini, giunse fino al castello di Aci e lo investi dalla par
te di ponente. : ;

Questa terribile calamits segnd |'epoca della decadenza
temporanea di Aci, che, distrufta dal terremoto e impoverita dalla
eruzione che ne brucid in parte gli estesi possedimenti, fu costret
ta a muter sito. Il nucleo pill consistente di cittadini si stabil}
allora in quella'pianura dell’estinta Xifonia che oggi porta il ng
me delle contrade Anzalone Gazzena, e ivi edificd una nuova cit
tadina che venne chiamata Akilia, alterato graficamente in Aquilia.

Altre famiglie si rifugiarono in diversi punti del vicino bosce
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etneo, formando dei villaggi che ancora o0ggi portano il nome di Aci,
significando cosl la,loro origine: Aci Catena, Aci S. Filippo, Aci
conaccorsi, Aci 5. Antonio, v..

Ebbero cosl origine le varie borgate di Casalotte (Aci
S. Antonio), Xacche {Aci S. Filippo), Platanii (Aci Platani), Cu
bisia. ( Agci 8. Lucia), ed altres] Valverde, Reitana, Scarpi (Aci
Catena), Raciti, lusmeci (5. Giovanni), Sopramiano (5: Biagio e
Pizzone), Gambini (5. ilichele), Cavallari (5. Cutqrtna}, talune del
le quali comprese.iin Aquilia nuova, corrispondente all’attuale cit
ta di'Acireale. . |

La.storia della prima Aquilia (la "vetere”, per distin
guarln dalla seconda) si.identifica con quella dell”antico caste] -
lo di Aci;.ancheidope la distruzione di' Jachium continud ad avere'!
notevole impentanza politica nel regno normanno.

Successivamente la cittd passd sotto || dominio degli
svevi, e degli .aragonesi, finchd nel 1326, continuando le lotte tra
%Fpnli.e.|ﬂ Sicilta,.venne saccheggiata e incendiata ‘dalla ciurma:
delle galere di 3eltrando de Jaux, agli ordini di re:Roberte di Ha
poli. Gli abitanti, rimasti privi di case, emigrarono in gran par
te sul vicino altipiano lavico (dove oggi sorge Acireale) e dette
ro alla cittd.il nome di "Akilia nuova”. Pare .che il primo nucleo
sia stato costituito da una quindicina dij famiglie in un sito adia
cente all’attuale Piano della Cattedrale. La cittd attuale ebbe
pentanto .origine per sinecismo dalla fusione, per ampliamento, dei
predetti villaggi limitrofi, in un.lento processo formativo. '
11,28 giugno: 1329 una. terribile eruzione devasts le pen

dici dell’Etna e le contrade dell’altipiano. Akilia nuova Fu iso

lata temporaneamente poiché una lingua di lava interruppe la via




grande che - a 4 miglia dal mare - ara I'arteria pid importante dij
comunicazione tra le provincie della Sicilia orientale; cosl la via
del litorale (via nuova) diventd la via maestra, e attraverso essa
si avviarono, i traffici.e gli scambi. La cittd trasse da'cid note
vole beneficio.

In seguito Akilia nuova subi la dominazione spagnola e,
dopo alterne vicende, il 3 agosto 1531 da terra feudale riacquistd
il possesso del suo territorio e divenne cittid demaniale.

Uedicandosi all’industria delle seta, del Llino e della
canapa, oltre che alla coltura della vite e del gelso, Aci nel sec.
XVl riacquistd |’antica grandezza tra le cittd siciliane, e prospe
rd tanto da raggiungere 13,000 abitanti, malgrado la separazione
di Aci S. Antonio ed Aci S. Filippo (dicembre 1639). La cittd si
arricchl di numerosi palazzi e piazze, chiese e monasteri. Hel 1600
si aprirong: la via delle jaestranze (cggi via Romeo); un’altra via
stretta e tortucsa che dalla piazza del Duomo conduceva a Porta Cu
smana, successivamente sistemata ed amp |l iata nel 1811 e che si chia
md via Carolina (oggi corse Savoia); un’sltra strada anch’essa
stretta e tortuosa che si fermava alla chiesa di S. Rocco e che,
ampliata e prolungata nel 1703 e nel 1861-86, corrispondeva allo
attuale corso Umberto, Wel 1640 fuorno aperte le attuali vie Gala
tea e via S. /lartino.

Nel 1642 la cittd ebbe il titolo di “reale” per decreto
di Filippo IV di Spagna, poich2 era rimasta sotto la giurisdizione
del R. demanio; da qul il .nuove nome di Acireale.

Durante la pestilenza del 1743 ed il terremoto del 1723
hcireale of frl nuovamente ospitalita ai profughi messinesi, ma'lgra

do le rovine ed i gravissimi' lutti che aveva riportato col terremg




to del 1693; perd la ricostruzione ;Iﬁcrn cn#aenti alla citta
risorgere entro breve tempo, e possiamo dire che |'attuale Aci
le ebbe origine allora. .

Nel 1700 la citta assunse |’attuale aspetto, a meno
insignifi&anti menumézinni e rifacimenti occorsi nel tempo. e
gli acesi attendevano a mobilitare la citta, il parlamento sic
no del 1813 toglieva ad essa |'antico privilegio di capo comar
e la Sgéraguvu al distretto di Catﬁn[a. :

Successivamente, il 14 ottobre 1817 il congresso di
na, riconoscendo |’isola come parte del Regno delle due Sicili:
la divideva in sette province, e ciascuna di esse in distretti
questi in circondari e comuni. La nostra cittd rimase assegnati
diptretto di Catania.

Sopravvenuti i moti del 1820 e del 1837, Acireale - :
bene privata dei suoi privilegi e soprattutto della franchigia
la dogana nel mercato di S. Venera - si mantenne fedele al re,
la elevd al rango di capo distretto (3.2.1338) ed il 27 giugno
le ottenne dal papas Gregorio XVI| la bolla dgl Tescnvadn. esecut
ta il 16 luglio 1845 ed aa;guita il 3 giugno 1872,

Come si & verificato per quasi tutti i centri abitati
finire del secolo scorso ed agli inizi dell'attuale, | *espansic
del|’abitato nel periodo successive al 1360 & avvenuta a macchi
d’elio. Attorno al nucleo esistente si & verificata un’espansic
verso sud (verso la stazione Fehrﬁvinria e la localitd Baracche
verso ovest lungo la direttrice costituita dalla via Dafnica (s
da di penetrazione ad Acireale dai-éantri delle pendici dell’Et
verso nord lungo la strada pr;vinqiale per .lessina, ed altresl

s0 est nella zona compresa tra il corso Umberto e la |inea ferr



12,

te relazione. |

Inqudrande i-problemi - economici di Acireale in quelli di
un pil vasto comprensoric territoriale, e ritenende che in esso co
stituiscano fattori trascinanti del I *economia |’agricoltura ed ||
turismo, che possono provocare un notevole incremento del reddito,
appare Fun&atu poter prevedere per i prossimi cinque lustri un in’
cremento demografico con tasso pari al 2,75% annuo, conseguibile
attraverso |’'incremento naturale della popolazione e mediante |”im
migrazione. Pertanto al 1993 si verificherebbe un incremento 'di
Ne J2.700 unitad e la popolazione residente dovrebbe aggirarsi in
torno a n. 90.280 abitanti; per essi 2 previsto |’insediamento’ nej
lo ambito delle zone residenziali a tal fine destinate nel Program

ma oi Fabbricazjnna.

L I ' 2

Js = Dimensionamento delle zone dilampliamqntu

Poiché. in alcuni quartieri del centro urbanc si registra
no densita notevolmente elevate, e molte zone sono igienicamente
malsane e necessitano di un provvidenziale intervento risanatore;
considerato che per mantenere la densita entro limiti accettabili
circa il 10% dell’attuale popolazione del centro urbano dovrebbe
essere trasferita nelle nuove zone dij amp |l iamento, si & ritenuto
opportuno e necessario dimensionare le arse d; espansione ‘del cen
tro urbano in ragione delle seguenti considerazioni:

a) per incremento naturale Previsto.sesisssasassssabs 19,375
b) per abbassamento di densiti da trasferire.....ab. 2.949,

. Tali dati, secondo quanto detto precedentemente, risul
tano rispondenti al previsto incremento di popolazione al 1993

(dicembre). \: .
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13.

?er quanto concerne gli insedianenti nelle frazioni in
atto non si hanno prooleni di densiti di popolazione; & necessaria
in taluni casi un’oculata opera di risanamento, soprattutto per
quanto attiene alle condizioni statiche delle faburiche. Si ritie
ne comunoue che non vi sia necessitd di trasferimento - anche par
ziale - della popolazione. In conseguenza, considerato che |’incre
nento naturale e per imnigrazione previsto alla data suddetta per
le frazioni comporta |’insediamento di n. 12.32;5 unitd, le aree di
espansione del centro urbano e delle frazioni da prevedere nel Pro
graana di Tabbricazione risultano dimensionate come segue:
ab.J%.37) + 2.849 + 13.225 = ab. 1;.049,

. Ed inoltre: considerato che |la maggior parte dell’abita
to del centro urbano & costituito da edifici i cui piani terranei
sono utilizzati per attivitd commerciali ed artigianali, e comun
que terziarie, si ritiene opportuno assegnare un valore =edio di
me. 100/ab. ai fini del dimensionamento delle zone di espansione
de! centro urbano; per quanto concerne le frazioni si assegna un
valore medio di we. 30/ab., anche in considerazione della tipoleo
gia edilizia delle frazioni notevolaente diversa da quella adotta
ta nel centro.urbano. | suddetti indici sono conformi alle prescri
zioni del U.l. 2.4.1960 inerente all’art. 17 della legge n. 763
del 1967, In conseguenza il volume edilizio da prevedere risulta:
a) per il.centro urbano ab, 19.373+2.9{9x100 nc/ab. =

= mc. 2+232.200

b) per le frazioni ab. 13.323x30 me/ab. =
= ncs 1:1]55-'3'3{:'-
Complessivamente pertanto il volume da realizzare nel cen

tro urbano e nelle frazioni al dicenbre 1993 &: mc. 3:204.400,



In dipendenza degli indici sopra adottati, ed in confor
mitd alle prescrizioni del sucitato Ue e, @i assegnano 9. 31J per
ciascun abitante da insediare nel centro urbano,e mq. 25 per abi
tante da insediare nelle Frazioni. Conseguentemente sj ottengono

le superficie sottoindicate quali aree di espansione del centro

urbano e delle frazioni:

a) centro urbano abe 22.32¢ x mq/ab. 30 = ng. 869,720
b) frazioni ab. 13.325 x mq/ab. 25 = mge 333.1235

e, complessivamente: mq. 1.002.045; e ciod, in cifra tonda, le zo
ne di espansione del

di ha. 100,29,

territorio comunale occuperanno una superficie

Particolarmente carentij risultano in atto, sia nel cen

tro urbano che nelle frazioni, le attrezzature civili di uso collet
tivo, alle quali sj dovr3 provvedere - sja per quanto attiene il
dimenniunamento.gi& per le scelte ubicazionali - in sede di piano
regolatore generale, e comunque seapre nel rispetto delle prescri

. zioni di legge vigenti.

; Considerato che al dicembre 1923 |a popolazione totale
residente nel territorio comunale di Acireale sard dj 00,221 unita,

le aree da &éssegnare ad attrezzature di uso collettivo e per spazi

, pubblici dovranno impegnare una superficie non inferijore a:
abs d0.281 x mg/ab. 13,00 = ha. 144,30,
=

=" pertanto necessario che I "Aaministrazione comunale ri

servi, nell’azbito degli insediasenti attualj e delle zone di espan

sione previste, superfici idonee all’insediamento di attrezzature
di uso collettivo e per soazi pubblici in misura non inferiore a

quella sepraindicata ritenuta necessaria,




15.

Dvviamente, & opportuno impedire che tali aree siano
compromesse con costruzioni nuove, al fine di non renderne pid one
rosa la futura acquisizionc da parte della comunita. 5i ritiene pe
tanto di poter suggerire che le aree da destinare ad infrastrutty
re sociali ed a spazi pubblici siano reperite nelle zone onogenee
con pid basso valore del coefficiente di fabbricazione, quali, ad
esempio, le zone C2. Al riguardo si precisa che le aree destinate

a zona omogenea C2 occupano una superficie notevolmente maggiore

di ouella sopramenzionata di ha. 1., 50.

5. = Uirettrici di espcrsione e zone omogenee

Il Programma di fabbricazione, redatto secondo le vigen
ti disposizioni di legge - ed in particolare: legge urbanistica
n. 1150/1942, legge n. 755/1957 e conseguenziali Ul.iie -, si fon
da sui sotteindicati punti:
a:- individuazicne delle zzaa da completare negli attuali insedia
menti umani, e perimetrazione del centro storico;
ve=-individuazionc delle direttrici di espansione degli insedia
menti attuali nel territorio, e delimitazione delle zone di
espansione; ;
€.~ individuaszione delle zone territoriali omogenee, e scelta del
le tipologia edilizia. |
Ahi fini della reﬁa:iuna del Programma di fabbricazione
si sono opportunamente vagliate le direttrici di espansione dello
iﬂBEdiGMEntﬂ.umﬂﬂD, sia per quanto concerne gli insediamenti delle
attivitd produttive e sia per gli insedianenti residenziali, tenen
do adeguato conto delle caratteristiche vocazionali del tarritnriﬁ

e delle tendenze gid spontaneamente manifestatesi in esso. !l Pro
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gramaa di fabbricazione 2 stato redatto anche sulla scorta della
sentenza n. 330 del 138.5.1964 del Consiglio di Giustizia Amministra
tiva della Tegione Siciliana, e della sentenza n. 792 del 26.5.1964
del Consiglio di Stato - Sezione V*, le quali hanno stabilito, in
sostanza, che con i Progranmi di Fabbricaziane non pPOSSONO essere
apposti wvincoli di inedificabilitd na destinazioni specifiche di
singole aree tali da pregiudicare il diritto di proprietd dei sin
goli,

Per cuanto concerne le direttrici di espansione degli
attuali insediamenti nel territorio, se si interpretanoc i fenome
ni demografici manifestatisi e possibili in esso non come arida ela
borazione esterna delle diverse manifestazioni della popolazione
nella dinamica dei suoi dati oggettivi ma piuttoste cercando di
stabilire interrelazioni tra le diverse attivita, si pud ipotizza
re un processo di sviluppo dei d:verai aspetti dell’operare umano,
e riferire ad esso ¢conseguentemente le manifestazioni future della
popolazione. Constatate che in atto & in corso di formazione una
anpia "conurbation” comprendente buona parte dej territori della
Sicilia orientale lungo la costa Jonica, e che tale "forna” del
territorio provocheri un determinate indirizzo nelle attivita pro
duttive dello stesso territoric - e quindi anche del territorio
acese - ed una conseguente considerevole svolta nellao sviluppo de
mografico di esso, indirizzandolo verso un determinato ljvelleo cul
turale e di civilta, appare |’attuale forma degli insediamenti nel
territorio acese perfettamente conforme e aderente alle esigenze
del la precitata conurbation in corso di formazione e comunque gia
chiaramente individuabile. Evidentemente tale discorso trova confer

ma e pud meglio essere verificato a seguito della realizzazione del
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la autostrada .lessina-Catania, vero e proprio asse di sviluppo del
t-rrituriu urieﬁtala siculo che cﬂstituiﬂi |’asse di supporto del
lu nianificazione dl detto tﬂrrltﬂﬂlﬂ (e pertanto anche del terri
torio acese). In conseguenza, possiamo gid oggi ipotizzare una for
wa di conurbation lineare sviluppantesi lungo detto asse di suppor
to, e cid naturalmente ci da un preciso urlantaﬂentu circa la for
na degli insediamenti nel territorio uceue, sia per quanto concer
ne gli insediamenti dallalran:dnn:u che quelli della produzione.
anb:amu inoltre tener conto che su Acireale - come gid detto - gra
vano g9ia da tempo buona parte delle popolazioni e delle attuv:té
della fascia collinare (pedemontana) etnea, e da diversi anni si
vnrﬂficn un Iunt? movimento di trasferimento verso Acireale e per
ragioni di atu#iq1; ner ragioni della residenza e del tempo I?bg
ro.

R 5 Paflﬂyantn sopradetto si ritiene opportuno confernare
I’attugle forma d;gli |nnad|nmant| residenziali nel territorio ace
se, stabilendo adeguati indici di incremento demografico per il
centro urhunu e per ciascun Fra:iune, in dipendenza delle prevedi
bili funzioni cui ciascun insediamento dovr& asunlvuru in futuro
in armonia alle lnltnnzn ed alle vocazioni del tarrlturin. Al Fl-.
guardo si rinvia all’esane della tabella n. 2, in calce alla presen
te relazione, dalla quale comunque si desune che:
a8.~ nel centro urbann al dicenbre 1922 dovrebbe verificarsi un in
¢ramuntu cnnplasanvn di ﬂbltﬁntl Ns ED.J?E {cun |ncramnntn per
centuale annuo pari a 2,61);
b.~ nelle frazioni alla stessa data dovrebbe verificarsi un incre

mento ﬂﬂdp'alSIVﬂ di n. 12. 12u Hhitﬂﬂtl (con rnnram-ntu percen

tuale annuo nari a ?,9?}
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Ovvianente, tale forma di insediamento impedira | "espan
sione a macchia d’olio degli attuali insedianenti umani {centro e
¢razioni), ed altresl eviterd il congestionamento del centro urba
no ed il suo eccessivo accrescimento con conseguente Fagocitazig
na delle frazioni limitrofe, fenomeno gia verificatosi per il pas
sato.

Come gi3 detto, sono state esaminate altresi le caratte
ristiche delt’edilizia esistente nei diversi insediamenti attuali,
in.rapporto al processo sterico della loro formazione ed alle esi
genze sociali attuali e future del territorio, pervenendo alla de
terminazione del le caratteristiche dimensionali e tipologiche del
la edilizia nelle zone di residenza e della produzione.

Ovviamente i diversi tipi edilizi si sono formati nel
tempo come convergenza organica 'di instanze precise e di tecniche
costruttive tipiche, guali schemi ottimali frutto dell’esperienza
della societd. Sia la nostra cultura che la stessa struttura econg
mica della societd rifiutano gli equivoci e gli arbitrii, postulan
do un preciso sistema di aggregazione, cio& un sistema che divenga
tessuto urbano. Conseguentemente, i tipi edilizi devono essere ri -
spondenti a forme di vita sociale in continuo e progressivo movi
mento, pur se hanno in s3 talune costanti {derivanti da esigenze
di ordine strutturale, di ordine atorico-sociale, .sss); ciod, il
tipo edilizio non pud essere Tiglio di una astrazione teorica astp
rica, ma deve necessariamente derivare da una sintesi dialettica,
storica 'per la natura stessa delle sue componenti. In tale signifi
cato del tipo edilizio ritroviamo i significati ed i valori ed i
suggerimenti scaturenti dalla tradizione e dai valori ambientali

e dai fatti ereativi individuali arricchiti nella esperienza di
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tutti. E' con tale intendimento e nel rispetto dei predetti signi
ficati, che sono stati studiati i tipi edilizi di cui all’art. 17
del Negolamento edilizio.

Il Programma di Fabbricazione, redatto in conformita
alle prescrizioni delle leggi urbanistiche citate, individua le
sottoindicate zone territoriali omogenee, le cui caratteristiche
sono indicate nella tabella n. 3 (in calce alla presente relazione)
e nella tabella in calce al Regolamento edilizio:

Z0ilA A, che comprende il vecchio nucleo originario del centro urba
no e costituisce il "centro storico” della cittad. In questa zona
si adotta il tipo edilizio del centro storico di cui all’art. 17
del Regolamento edilizio.

Z0i'A 21, che comprende le aree edificate e quelle di completamento
esterne alla zona A del centro urbano. In questa zona si adotta il
tipo dell’edilizia semintensiva di cui all’art. 17 del lego lamento
edilizio.

Z0WA C1, che comprende le aree di espansione del centro urbano, si
te marginalmente alla zona Jl1. Il tipo edilizio da adottare in que
sta zona & |'edilizia estensiva di cui all’art. 17 precitato del
Regolamento edilizio.

ZOWA 32, che comprende un'area all’estremita nord del centro urba
no (rione Fabio) gquasi totalmente edificata. Il tipo edilizio che
regola la edificazione in questa zona & |’edilizia intensiva di cui
al citato art. 17 del Regolamento edilizio.

ZOHA C2, che comprende le diverse aree, attualmente |libere, sia
del centro urbano che delle frazioni e della loro immediata peri
feria. Il tipo edilizio pertinente a questa zona & quello a "case

sparse” di cui all’art. 17 citato del Regolamento edilizio.
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Considerato quanto precedentemente suggerito nella pre
sente relazione, ed altresi il limitato valore del cneFfi:iente di
fabbricazione di tale tipo edilizio, non & stato eseguito il compuy
to delle aree assegnate a zona C2.
ZOHA 83 e ZONA C3. La zona 33 & costituita da tre aree site a sud
del centro urbano, e comprendenti aree edificate e di completamen
to; la zona CJ interessa tre aree di espansione |limitrofe alle pre
cedenti. || tipo edilizio da adottare in queste zone & quello della
edilizia artigianale di cui al precitato art. 17.
ZOHA 84 e ZOHA C4. La zona 34 & costituita da diverse aree nella
immediata periferia a sud ed ovest del centro urbano, nonchd da
limitate aree nelle frazioni, quali risultano dalle planimetrie del
Programma di fabbricazione, e comprendenti le zone edificate e
quelle di completamento. La zona C4 comprende le aree di espansio
ne limitrofe alle aree della zona B4 anzicennata. Il tipo edilizio
con cui si pud edificare in queste zone & quello dell’edilizia a
palazzine,di cui al citato art. 17 del Regolamento edilizio.
ZOHA B5 ‘e ZONA C5. La zona 35 comprende le aree edificate & quelle
di completamento delle frazioni; la zona C5 compréende le aree di
espansione delle frazioni, site marginalmente alla zona 35. Il ti
po edilizio da adottare in queste zone & quello dell’edilizia peri
ferica, di cui al gid citato art.: 17.
ZONA B6 e ZONA C6. La zona DS & costituita da aree edificate e di
completamento, mentre la zona C6 da aree di espansione nel territo
rio comunale, come risulta dalle planimetrie, in scala 1:10.000
ed 1:2.000, del Programma di fabbricazione. Il tipo edilizio con

cui si pud edificare in queste zone & quella dell’edilizia a villi
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ni, di eui al precitato art. 17.

Poich2 trattasi di costruzioni interessanti preminentemen

te la residenza stagionale e del tempa |ibero, e che costituiscono
la "seconda casa” di alcuni acesi e di molti catanesi attratti dal
singolare stupendo scenario naturale dei luoghi, le summenzionate
aree non sono state computate ai fini del dimensionamente delle sy
perfici da assegnare all’espansione residenziale.
ZOuA 87 e ZOHA C7. La zona 37 & costituita da alcune aree edifica
te e da guelle di completamento nella Frazione di S. laria la Stel
la; la zona C7 comprende talune aree libere nella frazione di Capo
violini e nella frazione di S. lar'-~ la Stella, 1l tipo edilizio da
adottare in queste zone & quello dell’edilizia rada, di cui al gia
citeto art. 17 del Regolamento edilizio,

Trattasi in realt3 di costruzioni interessanti la residen
za stagionale e del tempo libero, come qﬁe!la interessanti le zone
G0 e C6, ma queste hanno un coefficiente di utilizzazione notevol
mente pid basso. Anche queste zone non sono state prese in consi
derazione ai fini del dimensionamento delle aree di espansione,.
ZOHA D, che comprende due grandi aree, una a sud del centro urba
no e |’altra nelia frazione di Pozzillo inferiore, per insediamen
ti industriali. L'attivita edificatoria in queste zone & regol amen
tata dalle norme di cuij all’art. 51 del Regolamento edilizio.

ZOHA E, comprendente tutto il territorioc comunale esterno alle aree
diversamente classificate nel Programma di fabbricazione. Il tipe
edilizio col quale si pud edificare in questa zona & quello delle

Case rurali di cui all’art. 17 del Regolamento edilizio.
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ART.I - NATURA E SCOPI DEL lEGOLA:ELTO

Le disposizioni del prescnte Re-olamento,in ottemperai-
za al disposto dell'art.33 della legge 17.2.1942 n.1150,e del-
la legge n.755 del 1567 hanno lo icope di dettare norme che di-
sciplinino 1'attivitd edilizia in tutto il territorio del Co-
mune 4i Acircale.

Alle preseati Jdisposizioni devono gottoporsi tutti co-
loro,privati o Enti o pubbliche Amministrazioni,che vogliano
esplicore una qualsiasi attivito edilizia nel territorio del
Comune di Acizezle,comprese le attivitd edilizie delle Ammini-~
strazioni dirette dalle stato = Jalla Regione.

Per attivits edilizia devesi intenderes 1rattivita di
cemolizione,di costruzione,dl ricostruzione,di restauro e di
acattamento degli edifici,delle recenzioni,delle opere di urba-
nizzazione,delle insagne pubblicitarie.

Le norme del presente Regolamento si applicano nelle
zone territoriali omogence pill avanti precisate,e =0no integra-
te dalle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Ltattivitd edilizie delle localita di: Balatelle, Ca-
rico, Ceccazzo, Fiandaca, Guar.ia, Guzzi, loreto, Hangano, HOTr=—
tara, Pennizi, Piano d'aPi,'E.cnﬂmo, S.Maria Ammalati, S.Maria
la Stella, S.Giovanni Bosco, 8.Tecla, Scillichenti, Scura, Timo-
ne, Tonno e Zetrbate & sottoposta altresi alle prescrizioni di
cui alla legge 25.11.1962 n.1684,linitatamente alle zone sismi-
che e pertanto nessunaoper& & nassua lovoro possono essere ase-
guiti in dette localita senza il proventive nulla osta dell*Uf-
ficio del Genio Civile computente.

Devorna as. ere preventivasente auntorizzate dal competen—
te UEfPicio del Ganio Civile anche le costruzioni da eseguire
nella frazione di S.Maria La Scala,limitvatamente alle a.ec sot=
tostanti alla zona anmessa al consolidamento a cura e spese del-
lo Stato giusto R.D.4.6.1936 n.1353.
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ART.2 = IL CONSIGLIO COMUBALE

Attribuzioni del Consiglic Comunale sono:

a) 1'elezione dei membri olettivi Jella Commissione edilizia di
cui al succesgsivo art.4:

b} llapprovazione cei piani di lottizzazione,proposti da priva—
ti od enti,in unc alla relativa convenzione,e di cui alltart,
7 del presente Regolamento;

¢} la deliberazione di concessione di eventuali licenze in de—
roga,per i casi e gcon le modalitd espressamente previsti dal-
le disposizioni d4i legge.

ART.3 = IL SINDACO

Attribuzioni del Sindaco sono:

a2) convoca e prosiede la Commissione edilizia anche se integrata;

b) propone al Cuonsiglio Comunale i piani di lottizzazione e i
piani particolareggiati &i esecuzione ..el Piano regolatore
generale;

c) ha facoltd,ove lo ritenga opportuno,e per i1’ edifici pubbli-
ei o menumentali,di chiedere all'Assessore regionale allo
Sviluppo Bconomico il nulla osta di cui alla ledge n.1357 per
il rilascio delle licenze in deroga ai limiti ordinari di al
tezza e di distanza,sempre che ltedificio rispetti i rappor-
ti altezza/larghezza stradale,ed altewza/distacchi{dagli edi-
fici e dai confini),nonché di chiedere al Consiglio Superio=-
re dei LL.PP.,dopo apposita istruttoria dell'UFFicio del Ge—
nio Civile competente,la concessione delle deroghe previste

} dall'art.16 della legge n.1684 del 1962;

d) custodisce il regi.tro delle denuncie «ei lavori per nugve
costruzioni,ricostruzioni o riparazioni,ai sensi dell'art,27
della citata legge n,.1684 del 1962;
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e) dgni altra attribuziona che le leggi ed i regolamenti demap-
dano al Comune,
I1 Sindaco,nell'esercizio deile sue attribuzioni,si
aﬁVale dell*ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario,

I provvedisenti del sindacs devono ezzere motivati.

ART.4 — 1A COMNHISSICNE SUTLLIZIA

La Commissione edilizia,eletta dal Consiglio Comuna-—
le,da parere su tutti gli affari dei quali venga investita dal
Sindaco,o0ltre che:

a) sulle domande per 1'occupazione del suole pubblico o di spa-
zio a guasto sovrastante,e,in generale,su tutte quanto pos-
Sa interessare il ragime adilizio,la composizione architet-
tonica,l'igicne e la sanita;

b) sui progetti di nuovi fabbricati,di ampliamenti o varianti
d

di vetrine,di bachecke,di insegne e mostre,ed iscrizioni da

=

quelli esistenti,le decorazioni dei ‘“rospetti,i progetti

esporre al pubblico;

c) sugli edifici i rilevante interesse architettonico o ambian—
tale e sui monumenti ai qualsiasi genere da erigersi nelle
Pubbliche piazze e nelle ville e nei cimiteri;

d) su qualingue opera eailizia di interesse Comunale,

Della Commissione edilizia fanno parte:

1) X1 sindaco,che la convocz e la prusiedo,od un sus delegato:

2) 1l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico com nale,od un suo de-
legato; .

3) 1'UfPiciale sanitario del Comune;

4) il Legale del Com: ne;
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5) @ 6) due liberi Profossionisti,ingegneri o architetti,scel-
ti dal Consiglio Tomunale tra gli iscritti ai rispettivi al-
bi profissionali della Provincia:

7) un Ge mutra, liber>y professionista,scelto dal Consiglio Comu-
nale tra gli iscritti all'Albo professionale provinciale dei
Geometri;

8) il Presidente dell'Azienda Autonoma della Stazione di Cura,
od un suo dalegato;

9) un membro dell'Associazione acese degli Industriali edili,
scelto dal Consiglic Comunale;

10) I1 Comandante del Corpo VV,.FF.della provincia,od un suo de-

~legato;

11) e 12) due esperti o cultori (i arte,di edilizia e di urbani-
atida scelti dal Consiglio Comunale tra i cittadini,che non
siano ingegneri o architetti o geometri;

13) i1 Présiﬁente dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di
Acireale,od uh suo delegato,.

Cuando dcudono essere esaminati problemi di naturp
urbanistica,la predetta Commissione Jdeve essere intagrata das
14) un esperto i nrianistica,scelto dal Consiglioc Comunale:

15) il Seprintendente ai Monumenti per la Sicilia Orientale,od
un sun delegato;

16} un membro rappresentante dell'Accademia degli Zelanti di
scienze, lettere ed arti,scelto dal Consiglio Comunale:

17), 18) e 19) tre consiglieri comunali designati dal Consiglio
Comunale di cui uno della minoranza,

La Commissione edilizia integrata esprime parere su

tutti 1 problemi inerenti a:
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a) le domande di delimitazione dei piani di 1mttia;izione e di
approvazione dei piani di lottizzazione;

h) gli schemi di convenzione da stisula-: tra privati ed Ammini--
strazicne conunzle;

e¢) gualsiasi gpera <i natura urhend ~tiea i interesse comunale,

Tutti i componenti della Commissione durano in cari-
ca quattro anni,ed i‘Consiglieri comunall per il neriodo del lo-
ro wandato.llon possono contemporancamente far parte della Com-
missione nill Fratelli,nonché %1i ascen onti,i discendenti,gli
aFfini in primo grado di altro componente,l'adottato e ltadot-
tante.Qualora qualcuno dei m-mbad alattivi cessi dall'ufficio
nel coreo .ol guadriennio,il <onsiglio comunale nella sna prima
seunta successiva alltevents ~=-adapd alla sostitpzione.

La Comriesirne non & legaliente riunita se non con-
vocata e presiéduta ual findac-(o suo delegato)e se non € pré-
sente la maggioranza dei suoi » -iponenti in carica. ,

Il pzrore da essSa s resso @ maggioranza del presen—
ti deve essere verbalizzato in #->posito regivtro,e cosl pure'
eventuali motivi di divergenza tra i suni.cnmpaﬁgnti.rn caso ﬂi
prrita prevale il voto del Presicante.

s Funge da segratario dclla Commissione edilizia il
segretario comuhale,od un sup del “gito che redige i wverbali e
la firma assieme al Presidente.

E' Facoltd ael Presids te 72lla Commissigne di inca-
ricare i singoli me “ri di funzicrare da relatnfi nellitesame
dei s rogotti,

Alle pviuwnioni della Commizsione non pud partecipare,
pena la nullita del pardre delll stessa espresso,il compononte

che sia autore od 2bhia inte=e se al prog~ttr ir discussione,od
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alla sua esecuzione,e delltosservanza di guasta prescrizione

deve ossere presa nota nel verbale della secuta.

La richieste di parere alla Commissione gdilizi a so-

wo Patte dal Sindaco sulla base di rapporto scritto del tecnico
comunale,provio parere dell'Ufficiale sanitario del Comune.Ill

rapporto scritto deve contenere la dichiarazione del funzlona-
rin estensore che il nrogetto slaesso in esame alla Commissione

sia aderente alle noime Ji legge,dl regolamento,e,0ve

ediliuia g
operante il piano regolatore generale € pa:ti:nlareggiatu,di

Programma di pabbricazione,e €i piand a4i lottizzazione a, prova=

to.

Hel caso che an progetto rizulti in contrasto con
dette norme il Sindaco ha Facolta di rastituire il progetto sul
1a sola base di tale accertamento da parie dell'Ufficiale sani-

taric o del Tecnico Comunale,Il relativo provvedimento sindaca-
1e deviessere notificato agli interessati e deve enunciare
chiaramenté i motivi da illegittimita del progetto aFfinche gi:
interessati siano messi in condizicne di presentare ui Auovo

progetto privo di wizi di legittimita.
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ART,5 - FoOZ 2 'uub DI FAUSRICAZIONE

tn assenza del Piano regolatore generale del terri-
-~ o comnnale ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.
. della legge n.1150 del 13542 1o sviluppo dell'abitato e le
zone di espansione residenziale,oltre che le zone per insedia-
nenti industrizli e per le attivitad agricole,sono disciplina-
ti dal Programmz di Fabbricazione che,alligato al prescnte Re-

~sln.ento,ne costituisce parte integrante.,

4P.6 .- TTCIAMENTO FABBRICATIVO

‘ni dmllte-nticazicne delle disposizioni del
presente Regolamento & per ascicurare il conveniente ordinamen—
to della fabbricazione,la tipologia edilizia adottata nel ter-
ritorio camanale & quella indicata nelle accluse planimetrie

in scala 1:10.000 ed 1:2,000 del Frogramma di fabbricazione,e
corrispondente alle sottoindicate zone territoriali omogenee:
Zona A (edilizia del centro storico);

Zona B1 (edilizia semintensiva);

Zona B2 (edilizia intensiva);

7ona B3 (edilizia artigianale);

nona 54 (edilizia a palazzine);

7ona BS  (edilizia periferica);

7one B6 (edilizia 2 villini);

vona B7 (edilizia rada);

vena C1  (adilizia estensiva)j

zona ca  (case sparse);

Zona (e@ilizia artigianalé}i

Cc3
Zona C4 (edilizia a palazzine);
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Zona C5 (edilizia pariferica):
4ona 06  (edilizia a villini):
Zona €7 (edilizia rada):

Zona D,

Zona E,

Le dopraindicate destinazioni ai zona sono indero-
gabili,Bli edifici da costr- ire nelle varie zone devono corri-
spoidere ai vari tipi edilizi figsati per ogni singola zona
dall*art.17 del presente Fegolamento.Tale norma si applica sia
agli edifici pubblici che rivati,salva la derogabilita di cui
alla legge n.1357 del 1935, nonche di altre leggi deroganti in
materia,

La zona A interossa il nuclen urband di pil remota
fnrmazlane e di notevole intersse storico o monwientale,In tde
Zona si possons @ eguire opere soltanto in conforiita con 11

disposto di cvi al comma quinto dell'art,.17 della legge nume-—
ro 765 del 1967,

Le zone B sono costituite da arec totalmente o par-
zlaliente odificate,estorne alla oredetta zona A,

le zoue C costitulscono g1i insediamenti di espane
sione degli attuali insediamonti resli.onziali,

La zona D ¢ deztinata ad insedismenti industriali,
O au o958l assimilabili,

La zona E & destinataal usi agricoli,

ART.7 = LOTTIZZAZIONE DI ARES

Nel rispetto delle prescrizioni di cul alla legge
N.1750 del 1942 ed alla legge n,765 del 1267, chiunque voglia

erigere nuove costruzioni nclle zone di espansione dell'abita-—
to deve prescantare istanza al S8indaco, corredandola di planime--
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tpia in scala 1:500,con le incicazioni del limiti dell'area
da lottizzare.

I1 picas di lottizzazione pud essere autarizzato
gdal Comune,proevia mulla osta dellz compelonte autorita regiona-
le,secondo prescritto dalla legge n.765 del 1967,

11 progetto del piano di lottizzazione detarmina i
limiti deyli isolati,od aliquota di essi e provvede alla iden-
tilicazione délle aree ai sansi delle leggi vigenti.

Ltesecuzione dei piani @i lottizzazione di inizia-
tiva privata & a totale carico dei proprietari proponenti.

B' Facolta del Comune,in sede di esame del piani
di lottizezazione presentati per l'approvazione,coordinare det-
ti piani tra loro ovvero coordinare i aunovi piani propoiti con
altri piani gia a,provati,

I piani di lottizzazione wevono esserc pragantati
al Sindaco,per essere sottoposti ad esame ed approvazione,da
parte dei proprietari delle arec interessate ai piani stessi.

1 firmatari di tali piani -ocao responsabili civil-
mente & oenalrmoente nei coafronti Gl rutti gli aventi diritto
al sunlo oggetto uel piano,.

1 piani di lottizzazione dovono essore redatti da
nrofessionisti abilitati ai scnsi dell'art.16 el Relle1Ta2s
1929 n,274 @ sono costituiti dai soguonti elaboratis
a) stralcio Jella planisetria del Piano rogolatore gencrale,
ed in difetto del programma di Fabbricazione interessante la

zona che si propone di lotiizzare; :
b) planimetria in scala nos inferiore ad 1:500,coa l¢ prin-
cipali quote plano-altimetriche dello stato attnale;in es=

sa devono essere indicati gli odifici esistenti con la re=-=



c)

e)

£)

g)

con la quale vengono rogolati gli oneri ¢ le modalitd di ese-

cuzione -econdo le vigenti disposizioni di legge,devono psse-

e
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lativa volumetria,le alberature di alto fuste,i confini pPro=
cisl cei lotti con la indicazione dei relativi proprietari,
la delimitazione degli isolati contigui a quello(o quelli)
oggatto del piano;

planimetria in scala non inferiore ad 1:500,con la indica-

zione deyli edifieci da costruirve,la sistemazione di quelli
aventualmente da conservare,la precisa volumetria di essi, |
i nuovi confini dei lotti,le auove destinazioni dei wvari
elenenti;

grafici con asscnometria isometrica ed eventuali profili re-
golatori che fiscino chiaramente la voluametria di tutti gli
edifici;

eleaco dei proprietari interessati alla sistemazione,e re—
lativa planimetria catastale;

eventuall grafici ed elenchi relativi alla nuova attribvzio-
ne delle aree¢ ai vari proprietari;

schema di convenzione tra gli intercacati,ove necessaria.

I piani di lottizzazione,in uno alla convenzione

approvati dal Consiglio Comunale,sentito il parere uella

Comlissione edilizia integrata come al precedcnte art.4.

monte ai piani di lottiszzasione & suboodinato in cgni caso al-
la euistenza delle opere di urbanizzazione primarie previste
dall'art.4 della loegge n.0847 del 1964,ed allia ozservanza del-
le prescr zioni di cui alltarticolo € della legge n.765 del
1967.

Il rilaccio delle licenze di costruzione relativa-

Chiiunque esegna opere di wrbaniszzazione del terre-
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no deve previascnte ottenere il rilascis di apposita licenza
da parte del Sindaco,

Le planimetric degli edifici erigendi Jdevono essee-
re comprese cSompre e comunque entro il perimetro Jelle aree
copurte indicate nel piano di lottizzazione aporovato dalla
auntorita comunalea,

Hel caso di lotti coafinanti con odifici esistenti,
per i quali nor visultino osservatas le sresenti norme,il di-
stacco del confine pnon pud essere inferiore al distacco previ-
sto dall'art.d della lcgge 11,1684 del 1962(per le zone inclu-
se tra le localitd sispiche di seconda categoria,al sensi dele
la legge predetta)nd alla metd di quello massimo stabilito per
il relativo tipo edilizio,.

ART.7 bis - VINCOLO DI iCH EDIFICAZIONE

la costruzione di vwno ¢ pill edifici aventi comples—
sivamente la cubatura prevista nel  Togramma <i Fabbricazione
¢ nel Piano regolatore,od ai _chsi dell'art,17 coama primo lat-—
tera a) Legge 765 del 6.0.1967 & computata ai sensi del PTesen-
te regolamento,esclude che potsa addivenirsi ag nlteriori co=
struzioni sulle aree eventualumente rimaste acoporte od alla
sopraclovazicne degli edifici costruiti,

Il divieto ¢i viteriore edificazisse par gli edifi-
el privati € sancito mediante atto con il Comune da trascriver
si nei registri immobiliari,soltanto dopo tale adempi.chto
Pud essere disposto il rilascio della licenza di costruzione,

Gualora leggi,regolauenti e disposizioni successi-
vi dovessoro consentire wna maggiore densita edilizia i1 nri-

vato proprictario potrd avvaleisi di tali cisposizioni,
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Cchiungue iatenda esoguire nel territoric comunale
anave costriuzioni od ampliare o modificarc o demolire quille
ssistenti,oppure procedere all'esecuzione di opers di urbaniz-
zazione del terreno,dove chiedere apposita licerza al 8indaco,
prosentando Gomanda corredata di progetto redatio nel modi
indicati nel successivo art.9.

Per le localita dichiarate sismiche deve altresl
presentare domanda al competente Ufficio del Genio Civile,per
i provvedimenti di dus competenza,

Qualora i lavori suindicati interessino edifici che,
a norma di legge,siano dichiarati di notevole intcresse arti-
stico o storico,deve osservarsi quanto prescritto dall'art.

9 ¢ galltart.47 scguenti,

1a domanda di licenza edilizia per opere di demcli-
zione,ricostinzione o costruzione deve egsera redatta su car-
+a bollata.Deve contenere,oltre ad una particolarcggiata de-
serizione di tutti i levori che si voglicno intraprenicre,
quanto inercate il regolawento di igiene(pozzi o dis.ribu-
zione &i acqua,latrine,pozzi neri e condotti neri,scearichi
dei rifiuti <omestici e Jdells matorie immonde,delle acque
pluviali,...)e tutto quante prescritto all'art,.25 della cita-
ta legge n.1684 del 1962,

La domanda,cosl comc i disegni di progetto di cul
al successivo art.9,deve esscre firvmata:

a) dall'interessato alla costruzione;
b) dal progettista;

¢) dal direttore dclle opere;

d) dal costruttore,

I1 progettista delle opere deve essere 0 ingegnere
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0d arclitetto abilitati all'esercizio della professione,gal-
Vo lz attribuzioni prefossisnali eha le vigenti leggi consen—
tono ai diplomati,pur gli edifici aventi voluwe di me, 3,000
il costruttore dove essere debitapente abilitato,

La firma del costruttore pud @gsere prodotta anche
rosteriormente alla presentazionc aclla domanda,ma prima del
rilascio della licenza.la firwa del costruttore o del dirot-
tore dei lavori por apure pubbliche o di pubhlica wtilita
Pud esserc apposta anche posteriormente al rilascio della 1i-
cenza edilizia,ma sempre orima dell'inizio ei lavori,

Foer opere di piceola antitd(restauri interni,rifa-
cimcnto di brospetti,coloriture esternc....)la domanda pud
€dsere presentata senza discgni e a Firma soltanto del pro-—
prietaris ¢ dell'esecutore delle opere,salvo pord la facolta
del Sindaco di richiedﬁre i disugni delle operc stesse e
la firma di un ingegnore o di un archiitotto laurcato o diplo-
mato,como sohra,

I firmatari delle domande devono indicarvi il lo-—
ro domicilic,ed i ogni caso il Comicilio asche clotto nel
territorio del Coming, per le dpportine comunicazioni,

6li eventnali cambiamznti nells acrsone del diret—
tore ¢ dell'lceentore dei laveri devono essore immediatamen—
te comunicati al Sindaco,

All'uopo il direttore .ei laveri deve informare
Per iscritto il committente titolare de:lla licenza od il 8in-
“aco della cessazione dell'incarico specificandone il motivo,
Analogamente dovrd comportarsi l'assuntore dai lavori.A sua
volta il committente titolare dalla licenza dovrd preventi-
vamente .are notizia al Sindaco el nuovd direttore dei la-

vori o del nuovo assuntore degli stessi,
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L'inosservanza anche di una gola telle condizioni
contenute nel presonte articolo,comporta la decadenza della
licenza gid concessa.

ART,9 — PROGETTI E VARTANTI
I.progetti,o le varianti,da alligare alla domanda di

autorizzazione(in guattro copie,di cui una in bollo,indiriz-

zata al Sindacojdevono conprendere. i seguenti elaborati:

a) una planimetria-stralcio catastale; .

b) una planimetria in ccala non minore di 1:1.000,con la ubi-
cazione dellvedificio erigendo rispetto al Programma di
fabbricazione;

¢) una planimetria-stralcio del piano di lottizzazione se gsi-
ste cui si riferisce il progetto da approvare;

d) le piante quotate di tutti i piani,compreso quello dello
eventuale piano cantinato e della copertura;

e) i prospetti estcrni ed interni,con le gquote riferite ai
piani stradali(se prospicienti su strade)ed ai cortili e
spazi liberi;

£) almeno una sczione quotata fatta secondo la linea dei cor—
tili delle scalej

g) una veduta prospettica dell'edificio,nclla quale siand in-

dicati i colori del prospetti,nonché quelli dei serramenti €
di eventuali tende verso 1'asternoj

h) lo schema dei servizi(fognatura domestica e scarico dei
pluviali in rapporto alla fognatura pubblica,impianto di

autoclave con relativa vasca,localli con caldaia,impianto di
riscaldamcnto e serbatoio nafta);

i) una relazione sulla natura doi principali materiall da ado-
perare,le modalita delltapprovvigionamanto idrico nonché

qualsiagi altra indicazione necessaria per l'esame del pro-
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getto.

T discgai di cui alle lettere d), e), £), devono
€3 £ : prescentati in scala 7#100,¢ solo eccezlonalacnte in sca--
la fivesa ¢ compresa comunque tra 1:200 o 1:50,e devono essa-
re picgati nel formato 21x31;

Pud anche richicdersi dal Sindaco che il progetto
fia corredato di schizzo prospettico o di fotografia dei fab-
brics*" contigui,con 1'indicazienc delle altezze dei medesimi
@ di ttti quei dati neccessari per csprimere un adeguato giu-
dizio e1¥)s revoeeqy gpora . Tali Horie sono obbligztorie por la
ztna te witoriale omogenca A, L

Quando trattasi di cdifici destipati a stabili-
mento industriale, luoghi di ritrﬂvn,magazzini,ecc.,i relati-
vi progetti devone cnntenere;nltre 1'indicazione precisa del-
lo ccopo cui devono servire,anche 1'csatta descrizione degli
edifici limitrofi della lors destinazione.Tali edifici devono

pure sodisfars a tutti quei requisiti speciali imposti dail

Preiente Iuge’ mento,oltre che alle norme di cui al regola-
mento generale sull'igiene del lavoro 's di oui al D.P.R.19.
57956 n.303,nonché eventualmente richiesti per la sicurez-
za @ nall'interessé pubblico,

Per i progetti attinenti a lavori da 2seguire in
edifici o luoghi wvineolati per il loro interesse ambiontale

devono essore osservate le sneciali norme di legge in materia,

ART,10 ~ LICENZA DI COCTRUZIONE

la determinazione del Sincaco sulla domanda di 1i-

canza di costruzione,da adottarsi in scguito alltesame del
progetto da parte dell'ufficiale sanitario ¢ Jdel tecnico co-
manale, per quanto di loro rispettiva competensa,ed allg lo-
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oventuali osgsarvazioni,e conscguenteacnte al parere osPITes-
0 dalla Comaissione wdilizia in sorito al progetto,deve esse-
re notificata all'intoressato non oltre 1l sessantesiho gior=-

no dalla riceziasne del progatto com*leto di ogni =uo claborato,

Cor: il Tilascio della liccnza choe avviene sempre e
comungue ¢on salvezga del diritto dei terzi e con esoiore di
ogrdi e gualsiasi responsabilita da jarte del Comune,deve @s-—
gerc restituita al richicdonte una copia dei discgni di eui
all'art.9,debitancnte vistata,

Anche in caso di negata licenza deve esserc restitud-
ta,a mezzo notifica,la copia dei disegni con l'indicazione
dei motivi i dinieqo.

Ltassrovazione dei progetti e 1l'autorizzazione ad
escguirli & wvalida esclusivamcnte per il proprictario dell'im-
mobile al quale & intcstata la licenza o per chi 1'abbia otte~
nuta ai sensi dell'art.B priocedentejin caso di trapasso delle
immobile gli ercdi,i cessionari,o gli aventi causa debbono chie-
dere che la licenza di costruzione .ia a lors volturata,

Il termine di validitd ed aFFicacia della licenza,
¢ coasegucntomente il tersine per 1'inizio dei lavori,e¢ fissa-
to in dodieci sesi naturali conseentivi,salvo rinnovo da con-
cadersi da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato,e co-
mngue secondo le dispoesizioni di legoe vigonti.

I licenza si iatonde decaduta quando le opare non
siano iniziatu entro dedieci mesi pnaturali copsecutivi dalla
data della notifica delltantorizzazione,.

I lavoRi devono esserc ultimati entro 24 mesi dalla
data dell'inizio,zalve rinnovo di liconza o proroga.

Il tormine per ' l'inizio dei lavori nel caso di ope-

re¢ da escguire con finanziamenti o contributi dello Stato;
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Regicne od Enti pubblici decorre dalla data di p.rfezionas
mento degli atti che autorizzano 1l'esseuzions:il termine por
la altimazionce & quello stabilito sel contratto di appalto,
ved in evontuali proroglie concesse nells Fforme di lagge,

Quando si cuiede la seola rinnovazione di uwna licen—
Za gia concessa,il Sindaco pud dizpunzare dall'osibizionc
di una nuova dociuientazione, .

La liconza pud esserc annullata:

1) quande il direttore dei laveri non abbia assunto 1'effot—
tiva direzionc,o l'abbia abbandonata ¢ non siaz stato so-
stituito provia comunicazione al comuic;

2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi
alterati e non rispondenti al vero:

3) quando il titolare contravvenga a disposizioni di legge
0 alle prescrizioni inserite nella licenza,o apporti modi-
Ficazioni arbitrarie al progetto approvato.

Lannullamento della licenza avviene nell'interesse
pubblico quando il rilascio della stessa & viziato per moti-
vi di legittimita.l'annullamcnto,che deve essere motivato con
1l'indicazione esatta della illegittimita sussistonte,pud av-
venire da parte del 8indaco o,scentita la commissjione odili-
zia comuiale,

Il committonte titolare della licenza il direttore
dei lavori e ltassuntore dei laveri sono ﬂnlidamenté resnon—
sabili di ogni inussefvanza,sia delle porme genorali di leg-
ge @ di regolanento,sia &clle isodalitd ascecutive che zians
Fizzate nella liccnza di costruzione.Beocotto cho Dar costru-
zigni destinate ad usi agricoli o industriali,non pud rila-
sciarsi licenza edilizia per edifici erigendi su aree non

previste nel Programaa di FPabbricazione ¢ non ancora regola-
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i~ menttate da convenzione con 1'Aaminictrazion: comnale.
por - & .
2 AiT,11 = IKIZIO SEI LAVORT
=0 ; PERE S A :
J Prima di iniziare cuwalsiasi lavero rellfivo a ©o=
styuzioni confinaati con sunlo subblico,o con arec de tinate

2en- nai : ) .
ad uso pubblico,il proprictario deve darne comunicazione

i soritta al Sindaco ¢ cuicuere 1'intervonto del tecnico comu-

nale affinche siano Fissati in loco desllagente comnale gli

allincomenti ed i capisaldi altimetricis

i pi tali opeorazioni =i dove redigere,da parte del
i teonico comunala,un apposito vorbale in duplice esemplare,
] che deve essere firmato wal richielarte e dal capo delliuf-
- ficio tecnico.Una copia dol suddotte verbale deve essere te-

nuta in cantiare a disposizione degli acenti comunali.Appe-

e 3 - .
2 na 1la costruzione abbia supcrato il livello del piano stra=-

gL dalc,1l proprictario deve darnc avviso per iscritto al sinda=
co,porche possa gseguirsi un opportuno controllo.

izsa

ot ART\ 12 — WECINZIOWE DELLE ARES FABBRICADILI

5 SR 11 lunogo destinato alla cngtr;zianm,riparaziﬂne,ri—

S Forma,demolizionc di un odificio dove essure chiuso lungo i

1§ lati prospicicati le vie e gli spazi pubblici,almuno con un
asgito.Bli assiti Jevnao ossere di a=zsetto ducoroso,alti al-

v mono A3, 50 ¢ con jli ahgoli imbiancati per tutta la loro al—

S0H— TEET .

leg- Ogni angolo gnorgente dove Osserc mnito i wna

10 lanterna a votrl rossi,che dceve rostare accesa,a cura g She=

Ery— se del costruttorc,dal tramonto al levare del s0le.

lam 11 collocamento a le dimensioni della lantcrna Gevo-

e no essere tali da rondere Facilmonte wisibile il recinto ed

ylaw il riparo su cui cssa & posta,
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mentate da convenziona con 1t Amminictrasion: comunalc.

AiT.11 — INIZIC LEI LAVORI

Prima di ipiziara caalsiasi lavoro rolativo a 'Co=-

styuzioni confinanti can suolo subblico,o con arac ue tinate
ad uso pubblico,il proprivtario deve darne comunicazione
seritta al Sindaco © cLleuere 1vintervento del tecnico comi-
nale affinch® siano fissati in locao desrl'agente cominale gli
allincomenti ed i capisaldi altimetricie

pi tali operazioni si dove redigere,da parte del
toenico cominale,un apposito vorbale in duplice esemplare,
cha dove essere [irmato wal richielente ¢ dal capo delliuf-
ficio tecnico.Una copia dol suddotto verbale deve essere te=
puta in cantiere a disposizione Jdegli agenti comunali.Appe=
na 1a costruzione abbia supcrato il livello del piano stra=
dale,il proprietario deve darne avviso per iscritto al ginda-

co,porche possa eseguirsi wn opportuno controllo.

ART. 18 ~ RECINZICHE DELLE AREE FABBRICABILI

11 luogo destinato alla custr;zionu*riparaziane.ri-

Porma,dcmolizione di un odificio dove csserve chiuso lungo i
lati prospicicati lc vie e gli spazi pubblici,almuno col un
assito,.@li assiti devoao essere di asaetto decoroso,alti al=
meno m.3,50 ¢ con gli anfoli imbiancati per tutta la loro al=
tezza.

Ogni angolo snorgunte dove gsserc manito di una
lanterna a vetri rossi,che deve rostare accesa,a cura @ spe-=
se dol costruttorc,dal tramonto al luvare del sole.

11 collccamento e le Aimensioni della lantorna devo-
no essere tali da repndere facllmonte wisibile il recinto ed

il riparc su cui cssa @ posta.
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Il Comune ha facoltd di “tilizzare,scnza edrrispon—
dero dleun compenso e compatibilaunte con lo esigenze della
custruzicﬁu,]a facciata esterna degli assiti per il servizio
duelle affissioni —ias ossze esoreitate direttamente o a MCEZD
uitta,

I centieri edili devono escera dotati di latrine
srovvisoria a SECCO — da costruirsi nella stossa area - la
cui fossa a scoco abbia srofonditd minima di m.2,00 e secon-
do evontuali proscrizioni che F0550n0 essere impartite di vol-
ta in volta dall'ufPficialc sanitario.la fossa davlessere SaT-
mohtata da cabina motallica od in legno o muratura,dotata di
porta,ed ubicata in luogo aprartato.A coztruzione wltimata,
il bottino aove essere accuratamente interrato e disinFfetta-
to,e¢ la sovrastante cabina rinossa,

ART,12 bis — TABRLLE INDICATRICI

In ogni cantiere dove essere e¢sposta in modo ben

visibile una taheolla indicante il nome del proprictario;del
costruttore e del direttore dei lavori nonché gli est.oemi dal-

la licanza di caostrizione,

ART,13 — OCCUPAZIONE DEL SUOLQ FUBBLICO

Quando le opere di chiusura Comportane 1l'occupagzione tewpora—

fea di arca pubblica,il propriotarvio dell'edificio & tanuto

a4 cliiadere prevontivamento ltautorizzazione al Sindaco rresen-

tando domanda con la indicaziona della durata prceumaibile dele

ll'occupazinae o quatlora occorreste,corrcd-ndola dei discgni

indicanti 1a localitd e l'estensionc dcll'occupazione stessa,
E' comungue fatto divieto di cccupare il suolo pub-

blico con macchinario di c:nticre{grues,betaniuru,nﬂlazze,..}.
E' proibito eseguire scavi o rompere il pavimonto

di strade phRlirha g aperte al pubblico transito per pian-
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tarvi pali,por immettore o rostaurare condutturce nel sotto-
suolo, per costroire o riparsre foone,¢ per qualsiasi alero
Mo Civo, stnza speciple autorizzazione el Sinddeo,il guale
deve indicare le norme da osservarsi aclla ceccuzisne cella
opure.Il riladeie dulle avtorizzazioni 2 subo:linato al pa-
gahcato vella relativa tassa od al deposito di gfranzia da
effettuarsi nclla Tesoreria comusale,sul quale il Comune si
avvarrd delle eventuali ponali e delle spese non rimbaor:sate
dallo intesressato,

I1 restaure del pavimento stradale, del marcianiedi, od
altri manufatti alterati dal titolare dolla licenza & aeseguito
a cura del costruttore ed in 4ifetto vi provvedera il Comune ,
sotto la direzicne del tecenico comuiale, e a spese del titolare

5teszo inadespicnte,

AET,14 = INTERRUZIONT ED ULTIMAZICHE LEI LAVOLT

Nel caso in cui il proorietario di un edificio in co—

Strazione sia costretto ad iaterrojipere 1'esecuzione, dovrd ultima-
re le opere necessaric ad assicurare la selidita delle parti co-
stroite, noaché Io opere di rifisimonto cho 1o stato aviazato del-
la costiuzione pud consentire al monénto della sospensione,
Dove provvedere ;nche‘nllﬂ sgonberoe del suolo puhlblics eventnale-
mente oceupato. “ono salve le facolt? coneesce al Sindaco dalle
vigeati porme sui Comuni e le provincie,

Ad ultimazione completa del Fabbricato, il proprictarin
deve informarne il SiAciecs ton denudcia seritta, riciiodendo la
visita del tocnico cormaale Per il rilascio delle certificaszioni
(i abitabilitd co agibilita).

Il proprietario dove essore tenpestivanente avvertito
Per iscritto del giorno e dolllora in cui verrd effettuato il
=Opraluogo, avendo il Jdiritto di intervenire o di Parsi Tap-

Presantare,
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ART,15 = CERTIFICAZIONT

Qusndo sia constatata 1'osservanza di tutte le norme edilizie
contenute nel presente Regolamento ed ipn quello di igiena, pud essere
rilasciata da Parte del Sindaco - a norma dell'art,221 del T.T. delle
leggi saniférie, ed 1n seguito a sopraluogo dell'ufficiale canitario
¢ del tecnico comunale — 12 certificazione 4i abitabilita (o 4i
agibilita), purché siang trascorsi almeno due mesi naturali e con-
secutivi dalla copertura dell'edificio, e tutte 1e Opere siano sta-
te ultimate.

In via eccezionale 1o certificazioni possonn essere rila-
sciate anche prima del termine predetto di mesi due, quando trat-
tasi di fabbricati molto acrati e Soleggiati, o di altezza limita-
ta o costruiti Prevalentemente con Mattoni, o provvisti di regola-
re efficace impianto di riscaldamnento,

Quanto sopra esposto & valido anche per i1l rilascio del cerw
tificato di agibilita incrente ai Fabbricati da adibirsi ad ufficio,

magazzini o negozi, studi Professionali,

ART+16 ~ OPZRE NON AUTORIZZATE 0O DIFFORMI, SANZIONT
Sono applicabili le sanzioni penali eq amministrative prew

viste dalla legislazione vigente a carico dei contravventori delle
norme del presente Regolamento, Per quanto riguarda le sanzioni am-
ministrative valgeno parimenti quelle indicate nella legge n.1150 del
1942 e successive modi ficazioni ed integrazioni, Sono salvi i pote-
ri di autotutela del Comune in confronto dei beni demaniali e 4i
quelli del patrimonio comunale indisponibile, giusto 1'art . 823

del Codice Civile,
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Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni esegui-
te da Amministrazioni statall o regionali, il Sindaco ne informa lo
Assessorato regionale per lo sviluppo Economico a norma dell'art,
29 della legge n,1150 del 1542 e delltart.l della legge regionale
29/12/1962 n. 20.-
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ART.17 = TIPI EDILIZI

L'edilizia di ciascuna dolle zone di cul al precedente
art.6 -pud rcecalizzarsi esclusivamente col tipa edilizio Iélativa,
non scno ammesse deroghe,

Nelle aree non campite nel grafici del Programma di fab-
bricazione allegato al prusente Regolamento, e indicate quale zo-
na B, si possono edificare opifici industriali e per la produzione,
ed altresl attrezzature di uso collettivo; a condizione che la su-
perficie coperta sia non maggiore di un terzo del lotto di pro-
pricta. Possono inoltre scrgere anche costruzioni a fine residen—
ziale, disciplinate secondo il tipo edilizio "a case rurali apprcsso
definito.

Nelle zonc omogenee residenziali indicate nel Programma
di fabbricazione sono conscntitis:

-~ negozi & botteghe; magazszini o depositi ai piani terranei e can-
tinati, a condizionez che la loro ubicazione non comporti difficol-
ta alla circolazione veicolare ¢ pedonale, e non sia pericolasa
0 molesta o nociva ai sensi delle leggi vigentiy

- laboratori, ai soli piani cantinati o terranei o ammezzati, ove
$i eserciti un'attivitd a carattere artigianale, hon nociva ne
molesta, ferme rostando le disposizioni di legge di cui al D.lH.
12/7/1912;

- ambulatori, a condizione che siano funzionalmonte indipendenti
da edificl _rcsidenziali sia per gli ingrecsi ¢ sia per scale e
agconsori e portinerie, e dotate di buon ‘isclamento acustico, ..

- studi professionali e pensioni, a condigione che la loro ubica=
zione non detormini difficoltd e pericoli per la circolazione
veicolare;

- banche e grandi magazzini, teatri e cincmatografi coperti, a con-—
dizione che la loro ubicazione non detcrmini difficolta per la

circolazione veicolarc:



- 30 =

- attrezzature ricreazionali, assiustenziali e di svago, autorimos—
o private, tipngrafié, a condizicne che la loro ubicazione non
determinl difficolta e poricoll per la circolazione weicolare,

palle prodette zong sone esclusi:

= ospedali, sanatori ¢ cliniche: industrie di gualsiasi genere;
uffici pubblici o ad essi assimilabili; stalle e scuderie, tutti
quegli impianti nei quali si debba esplicare un'attivitd che a
giudizio dell'ufficiale sanitaric e dell'Amministrazione comuna—
le =ia in contrasto con il carattere residenziale della zona,

La costruzione relativa a c;ascun tipo odilizio & rogolae-

ta dalle norme qui sotto riportate:

- 1l'altezza massima relativa a ciscun tipo edilizio noh pud essco-
re superata gé per le costruzioni con struttura intelaiata in ce-
mento armato né per gquelle con struttura murariaj

= per quanto atticne alle sezioni stradali, le nuove strade devono
essere larghe non mono di m.10,00, anchc se in prolungamento
di strade esistenti;

- nelle localitad indicate alltart, 1 del presente Rcegolamento la
larghezza degli intervalli di isclamcnto tra due cdifici deve
@ssere non minore di m. 6,00 se settratti al pubblico trancito, ed
in caso diverso essa hon pud essere inferiore a m.I0,00.-

Nei Fabbricati ad angolo tra stradc di diversa larghezza

& consentita ncl fronte sulla strada piti stretta, e per uno svilup-

po— a pértire dall'angolo = pari alla larghezza della strada su

cui prospctta, un'altezza eguale a gquella conscntita nella stra—

da pin larga (v. art.18 successivo).

EDILIZIA DEL CENTRO STORICO. Si adotta per l¢ aree edificate e per

gquelle di completamento del contro urbano aventi carattere storico
o di particolare prugio ambicntale (ZONMA A), comprese entro il re-
lativo perimetro indicate nell'alligato Programma di Fabbricazione.

In tali zone le costruzioni devono esserc realizzate a
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confine, in aderenza, con fronte continuoc verso strada. Tale pro-

scrizione si applica anche per le sopraclevazioni.

11 cowulficienta di fabbricazione non pud superare il va-
lore di 5,00 me/ mg; il rapporto di copertura dev'essere non maggio-—
re di 7/ 10

Ltaltezza mascsima degli edifici & regolata come sceguel
a) per le operazioni di risanamento consarvative non & consentito

superarc le altezze degli edifici preesistenti, computata senza
tcnor conto di soprastrutture o di sopraclevazioni aggiunte al-
le antiche strutture;

b) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, che siano
ammissibili, 1l'altezza massima di ogni eiificio non pud supcra-
ro 1'altezza delle Fabbriche circostaanti, e comungue non pud in
nessun caso superare l'altezza di m. 14,00, corrispondenti a
quattro elevazioni fuori tarra,

11 distacco di ciascuna costruzione dal limite di proprie-
ta deve essecre non minore di metd della sua altezza,.

i Sonc ammessi cortili e chiostrine.

TOILIZIA SEMINTENSIVA, NHelle ZONE B1 indicate nelltalligato Program—
ma di Fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondente alle
sottoindicate caratteristiche: .

E' prescritta la costruzione continua lungo il perimetro
dell'iseclato.

11 cocEficicnte di fabbricazione dev'esscrc non maggiorc
di 3,5 me/mg.; il rapporto di copertura non pud superare il valore
di 4/10 dell'arca del lotto edificabile,

L'altozza massima delle fabbriche & di m.10,50 e corri-
sponde pertanto a tre elevazioni fuori terra.

11 distacco di ciascuna costruzione da% limiti di proprie-
ta dev'essere non minore di metd della sua altezza.

sono consentiti cortili chiusi. Sono consentite le chige=
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della sua altezza,
Non sono consentiti cortiii chiusi, né chiostrine,
E' consentito coprire 2/10 dell'arca del lotts edificabi<

le con costruziondi accegsorie,

EDILIZIA ARTIGIANALE, Nelle ZONE B3 e helle ZONE C3 indicate nells
alligato Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio
rispondente alle sottoindicate caratteristiche:

Ie:castruzinhi deveno avere frontce continuo verso strada
¢ ltarretramento dellc Fabbriche da ciglio stradale deve essare
non minore di m.5,00,

Il coefficiente di fabbrieazione dev'essere non maggiora
di 2,5 me/mg.; il rvapporto di coportuia non Pud superare il valore
di 3,5/10 dell'arca del lotto ecdificabila. :

L'altezza massima delle Ffabbriche & dai m.8,00, pari a
due elevazioni fuﬁri torra,

I piani terranei devono essere adibiti esclusivamente ad
uso artigianale, e cioé a laboratorio o botteghe o depositi, Il
Piano superiore pud csscre adibito ad abitazione,

Il distacco di ciascuna costruzicne dai limiti di proprie-
ta dev'essere non minore di meta della sua altezza,

Sono consentiti cortili.Non sono consentite chiostrine,

EDILIZIA A PALAZZINE, Nolle zone dostinate alla costruzione di al-
loggi popolari ed economici(ZONA B4 e ZoNA C4), e indicate pel
Programma d4i fabbricazione, =i adotta tale tipo edilizio risponden=—
te allc sottoindicata caratteristiches

Le costruzioni doveno esscre del tipo isolato ed il lore
distacco dai liniti di Proprieta doev'essere non minore di metd dol-
la lore altezia; tale nerma & valida anche por le costruzioni ncl-

le localita indicate all'art,q precedonta, Lk e

- ——— 5 ——




I1 coefficiente di Fabbricazione dov'essere non maggiorc
di 3,3 mc/mq.; 'il rapporto di copertura non pud superare il walore
di 3,5/10 dell'arca del lotto edificabile,

L'altezza massima delle fabbriche € di m,20,00 pari a
cinque elevazioni fuori terra, oltre il piano terreno che deve a5
sere destinato di regola a porticato. In taluni casi il piano ter-
reno pud esscre chiuso ¢ destinato a depositi o ripostigli o magaz-
zini, per una superficie non maggiore dello 0,20 della supcrficie
coporta del fabbricate ed in tzl caso il suc volume non & computa-
bile ai Ffini della determinazione del cocfficiente di fabbricazione.

Pertanto, in queste zone i piani terranei non possono ot-
Fonere certificato di abitabilita, ma soltanto di agibilita, Nelle
frazioni del comune di Acireale ltaltezza massima delle fabbriche
nelle zone B4 @ C4 & di m.0,00.~ -

L'arretramento delle fabbriche dal eiglio stradale deve
esserc non minore di m.5,00.-

Non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine.

E' conscntito coprire 2/10 dcll'area del lotto cdificabi-

1o con costruzioni accessoric.

EDILIZIA FERIFERICA, Nclle ZONE B5 e nelle ZOHNE C5 indicate nel Pro-
gramma di fabbricazione si adotta Fale_tipn adilizio, riﬁpunﬁuﬁte
alle sottoindicate coratteristiche:

Nolle zone C5 le costruzioni possono esscre del tipo iso=-
late, o con Fronte continuo verso strada,

Nelle ZOME B5 le costruzioni , possono csscre solo con fronftc
continuo verso strada,.

11 coefficiente di fabbricazione dev'cssere non maggiore
di 3,50 me/mg.; il rapporto di copertura non pud supcrare il valo-
re di 4/10 del lotto cdificabile,

L'altozza massima delle Fabbriche & di ml.B.00) =wrT¥
spondentc a due elevazion) FPueer: tlTIa,
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Nelle Ffrazioni di Aciplatani, S.h.aria Ammalati e Guardia
jtaltezza massima consentita per tale tipo edilizio negli isolati
indicati con apposita campitura nel Programma 4i fabbricazione &

di me 10,90, pari a tre clevazicni fuori tecrra,

L'arretramonto delle fFabbriche dal ciglio stradale deve
essere non minore d4i m.3,00.-

11 distacco di ciascuna costruzione dai limiti di proprieta
pcr la sola zona C5, deve esscre non inferiore a meta della sua
altezza: tale norma & valida anche per le costruzioni nclle locali-
ta indicate allo art.1 precedanta,

Non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine.

E' conscatito coprire 2/I0 dcll'area del lotto edificaﬁi#'

le con costruzioni accessorie,

EDILIZIA A VILLINI. Questo tipo edilizie, rispondente alle sottoin-
dicate caratteristiche, & adottabile nellc ZONE B6 e nelle ZONE C6
indicatc pel Programma di fabbricazione:

11 cocfficicnte di fabbricazione non pud superare il va-
lore di 1,5 me/mge; il valore massimo del rapporto di copertura &
2/10 dell'arca del lotto edificabile.

I1 lotto edificabile non ﬁuﬁ-avﬂrﬂ supcerficie inferiore
a mge 600,00.

L'altozza massima delle Pabbriche & di m.8,00, pari a
due clevazioni fuori torra.

L'arretramento delle Ffabbriche dal ciglio stradale deve
egsere non minore di m.6,00.-

I1 distacco di ciascuna costruzione dai confini di pro=-
prietd dev'essecre non minorce di meta della sua altezza, € comunque
mai inferiore a m.4,00.

E' conscntito coprire una superficie non maggiore d;i.I
mg,18,00 da destinare a garage, lavandecria, o ripostiglioc. la

altezza di tale costruzionc non dove superare m.3,00.
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Non sonoc consantiti cortildi chiusi né chiostrine,

EDILIZIA RADA. Questo tipe @dilizio, rispondente alle sottoindica~
te caratteristiche dimensionali, & adottabile nelle ZONE B7 & nol-
le ZCNE c7, indi;ate el Programma di Fabbricazione allegato al pro-
scente Regolamento:

Il coefficicnte di fabbricaziona non pud superare il vae-
lore di 0,75 me/mq.; il valore massime del rapporto di copertura
¢ 2/90 dcll'area del lotto edificabile,

11 lotto cdificabile non pud svere superficic inferiore
4 Mqe 1.200,00,

L'altozza masszimz dalle fabbricha & &i m.6,00, con una
sola elecvazion: fuori terra, ed eventuale piano sc¢ninterrato da adi-
birec a garage o cantina 0 dcposito o lavenderia,

L'arrotramcnte delle fabbriche dal eciglio stradalc deve
€ssere non minore di m.I0,0C,

Il distacco delle fabbriche dai confini di proprictd de-
ve essere non minore di -8, 00,

E' conscntito coprire una superficiec mon maggiore di
1/40 dell'area del lotto edificabile, destinindola a garage o lavan-
deria o ripostiglio: 1'altezza di tale costruzione non deve supe-
rare m.3, 00, .

Non scno consentiti cortiili chiusi, né chiostrine,
EDILIZIA A CASE sPimeR, Nglle ZONE C2 indicate nell'alligate Pro-
gramma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondcnte
alle sottoindicate caratteristiches

I1 cocfficicnte di Pabhwimssdsns L”.*Eﬁﬁﬂ“: 1on maggiore
di 0,001 mc/mg.

L'altezza massima conscatita & di me4,00, pari ad una
clevazione Puori tarra, eventualmente rialzata. _

L'arretrafieato delle Ffabbriche dal ciglio stradale deve

&
-

BS8ere non mianre A1 m A0 An o ae .
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Tutte le altre caratteristiche edilizie ¢ dimonsionali gi
qucsto tipo rispondono alle Prescrizioni ineronti al tipo delle
case rurali, di cui in appresso,

EDILIZIA A CASE RURALI. Nclle ZONE B indicate nclltalligato Pro-
gramma di fabbricazionc sono conscontite castruzioni a servizio
dell'agricoltura e di tipo colonico, a condizione che la superficie
da ¢sse occupata non superi il valore massimo di 0,30 del lotto
di propriota, y
Por eventuali costruzioni rosidenziali in tali zone &
consentito il coefficicnte di Fabbricazione massimo di 0,03 mc/mg
© Sono prescritte le sottoclencate caratteristiche dimensionalis
I Fabbricati possono avere sviluppo lincare o a T, D& c;
©alkl, 0a?Z non sono conschtiti cortili chiusi ne chiostrine,
E' ammosso un numero massimo di due clevazioni fuori ter-
ra, ¢ pertanto l'altezza massima conseguibilc & di m,8,00.-
L'arretramento delle Fabbriche dal ciglio stradale deve
esscre conforme al DeMe 1.4.1968, e comunque non inferiore a m.
20,00; il minimo distacco dai confini di proprietd & di me20,00 a
pPertanto deve risultare un distaces complessivo non infcriore a
Me40,00 tra due costruzioni contigue,

ART,.17 BIS

Le costruzioni residenziali a vllllnl, gia realizzate pori-
metralmente al porticciuolo sud di Stazzo ¢ direttamente Prospi-
Cicnti su esso, devono avere altozza pari a due elgvazioni, qualun—
qQue sia la suporficic del lotto di terrono Pertinente a ciascuna
di esse, al fino di conscguire una decorosa unitaria composizione
attorno alla specechio ddacqua,



ART417 TER
Qualora un progetto ricada su duc o pilt zonc aventi divoersa

destinazione edilizia provalgono le norme relative alla porzione

di lotto di maggiorc estensicne.

ART.18 = MISURA DELLE ALTEZZE

Le prescrizioni relative alla misura delle altezze 2i ine

tendono riferite alle misure effcttuate nei modi segueontis

= ltaltezza dci Fabbricati verso strada vicne misurata dal piano
stradale o di marciapiede (ove esista) fino alla linea di gronda
dell'edificio. Wella misura sono comprosi i cornicioni ed i para-
petti, se pieni por pid del 25% dclla larghezza del frnﬁte;

= 1l'3ltezza degli cdifici prospicicnti sullc piazze deve essore ro-
golata in funzionc declla via di maggicre larghezza che sboecchi
nella piazza; non sono canséntite altozze minoris

- por larghezza.di una strada, ai fini del dimensionamento delle

altezze, -si intonde la distanza tra gli allineamenti delle fron-
ti proviste nelle lottizzazioni, esclusi quindi gli arrctramenti,
gli spazi liberdi, gli spazi privati, ecc.
Nolle vie e nei terreni in pindenza le altezze devono
essere misurate in corrispondenza del puntc mediano dei prospetti
In questi casi & consentita una tolleranza massima di m,1,00 ncl-
la misura relativa all'altczza, al Fine di éonsentire un unico pia=-
no orizzontale intcressante fronti edilizi a diverso livello, ¢ cid
scmpre che le distanze ¢ gli cventuali distacchi consentane di rag-
giuvngere lo altezze rclative, | '
Per i casi in cui si possono raggiungerc diverse altczze
nei diversi fronti & ammesso un risvolto non maggiore di ml,.12,00
dal corpo ad altezza maggiore verso la frontc ad altezza minore,

non & ammessa l'adozione di un'altezza media ponderalc,

Lc norme e le misure che non hanno' riforimoento alla strada
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devono intendersi riferite all'andamunto naturale del terreno,.

Ncll'altezza sono computati gli cventuali terrapicni ade-
ronti o circostanti la costruzione quando il loro ciglio (wverso
strada) disti dal perimctro della costruzionc dell'arretramento mi-
nimo previsto per - il tipo edilizio, ed in ogni caso non meno di
m.4,00, L'altezza proscritta poer ciascun tipe edilizio deve Semprc
& comungque esserc non maggiore del doppio della distanza dell'edi-
Ficio dall'asse stradole, salvo che nella zona omogenca A,

B' conscntito supcrare l'altezza massima pertincnte a
ciascun tipo edilizio soltanto per la costruzione dolle seguenti
attrezzature di uso collettivo: tecatri, cinematografi, auditorium,
biblioteche, chiese o palestre.

E' altresi facoltd del Sindaco, oltre quanto cvantualmente
disposto dalla competcnte Soprintendenza ai Monumenti, e previo
parere espresso dalla Commissionc odile intograta o dal Consiglio
Comunale, di limitarc 1'altczza degli erigendi edifieci ove 1o
richiedano motivi di tutcla ambicatale o monumcntale o storica o
panoramica.

ART.19 — DISTACCHI DAI CONFINI

Le peescrizioni rclative alle misurc dei distacchi si in-
tendono riferite alle misure effettuate nei modi seguenti:

= 1l¢ distanze devono ¢sserc misurate sulle rette orizzontali che
individuano la distanza minima Ffra gli allincamenti che s1 con-

- siderano}

-~ nel caso di prospetti non con unico allineamento o con corpi
ricntranti o sporgenti, la distanza media di cui sopra si intcnde
com: madia ponderale, semprecché la diffcrenza tra il maszsimo ed
il minimo distacco non sia suporiorc al 10% dclla distanza media.

Lc distanze eccedenti lo scarto del 10% in pin nen vengono

considerate ai fini del calcolo della media.
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Nel caso che un edificio non raggiunga l'altezza massima
ammissibile =i pud ﬂimaﬂsinnarq il di=tacco sul confine in Funzio-
no dq}la minore altezza effettiva provista nel piano di lottizza-
zione: in tal caso il proprictario perde il diritto di sopraclevare
¢ deve attenersi a quanto proscritto nell'art.18 precedente,

E' perd in ogni caso victato un distacco dimensionato in' o
base ad un'altezza inferiore a meta di quella cffettivamonte conse-
guibile secondo il tipo edilizio.

Nei piani €i lottizzazione si pud dorogarc dalla norma
di cui al sccondo comma del precedente articolo con l'accordo scorit-
to del proprictario confinante, sul quale ricade 1l'onerc del maggior
distacco dal confine; tale onere deve essere trascritto in atto
pubblico tra le parti intercszate. |

Lo norme sui distacchi dei fabbricati erigendi dai confini
valgono anchc quando esistano nci lotti confinanti edifici che
non rispondanc alle prescrizioni delle prescenti norme. In ogni ca-
so il distacco tra duc edifici contigui deve essere non inforiore
alla media delle altezze del due edifici,

Nella costruzionc di stabilimenti industriali pud, volta
per volta, udito il parere dell'ufficiale s.nitario, essere imposto
un distacco maggiore di quello stabilito per il tipo edilizio pre-
vigto nclla zona tencndo conto della natura della indastria che do-
vrd esscera csercitata,

Por aree contigue agli edifici 'scolastici il distacco e
le altezze devono csseve detorminati in base alle speciali disposi.
zioni relative alle norme per la compilazione di progotti di edifi-

ol secolastici,




Norme Igienico =edilizie
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ART.20 = UBICAZIONE DEGLI EDIFICI
Non & consuntito di FPondarce nuovi edifici su terreni adi-

biti per 1l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di resi-
dui putrescibili o di altre materie insalubri che abhiano potuto
inguinare il suclo, =c non quando siffatte materie nocive siano
state compleétamente rimosse ed il corrispondonte sottosuolo sia
stato ridotto in condizioni salubri, seconde le prescrizioni della
competante autorita comunale,

Non & permesso altresi di edificare per uso residenziale
¢ di stabilimenti industriali sopra un suclo il cui livello sia ugua-
le o infPeriore a quello di torrenti o bacini acquei vicini, per mo-
do che risulti difficile o impossibile il deflusso delle acque me-
tcoriche o di quelle luride e di rifiuto, ove tale livello non aia
sufficientemente rialzato.

Quando un fabbricato & addossato ad un rilievo montucso
o terrapicno, gli ambicnti che rimangono interrati, anche parzial-
mente non possono esseré destinati ad uso di abitazione permanente; .
possono essere adibiti per abitazione diurna quando tali locali cor-
rispondono alle prescrizioni dell'art.32 del presente Regolamento.

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terra=-
pieni di cui sopra, gualora si voglia adibire alcuni o tutti gli
amhicnti per abitazionc permanente, il pavimento di tali ambienti,
nel piano terreno, deve eszere elevato di m.0,30 al di sopra di
un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del
terrcno od il muro di sostegno del terrapicno ad unlaitmzza di
mle3,00 dal muro pil prossimo del fabbricato e deveno essere co-—
struiti opportuni canali di drenaggio per 1'all?ntanaméntn delle
acque meteoriche o di infiltrazione,

Possibilmonte in ciascun fabbricato, ma tassativamente
in tutti quelli costruiti in luoghi umidi o privi di sottostante

cantina, lc fondazioni devono esserc scparate per mezzo di strati
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impermeabili dai muri in elovazicne,

. 11l pavimcnteo del piane terreno deve essere protetto con
materiali idrofughi dal passaggio dell'umiditd del suolo, munito
di vespai e difeso, a mezzo di reti metalliche, dalla invasione

di animali che possano penetrarvi. Dove inoltre essere clevato di
almeno m.0, 30 sul piano stradale e sul terreno circostante, & ta=
lz spazio deve essore utilizzato per vespaio a secco, gquando non
siano previste sottostanti cantine.

In ogni caso & vietato costruirc cdifici syl ciglio o al
Piede di dirupi, su terrcai di struttura eterogence, detritici, fra-
nosi, © comundue soggetti a scoscondinmento,

Il controllo sull'accertamento degli edifici di cui al
comma precodente gid esoguito dal costiuttore cireca le condizioni e
la natura del terrcno vicne effettuato dal compotonte ufficio del
Genio Civile,

. E' consentito di costruire odifici su appicchi di roccia
compatta purché venga lasciato tra il ciglio cd il piede delle co=-
struzioni un adequato ritiro, la cui larghczza deve essere di Vole
ta in volta deturminata dall'ufficio del Gonio civiie.

Quando il terreno € in pondio, e comanque atto alla co-
struzione, pud consentirsi la sua edificazione pruvialaistemazinﬂe
a ripiani, |

ART+21 =CORTILI, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI

L& aree libere da lasciare nclle costruzioni si distinguoe
po in: cortili, chiostrine, intardapadini ¢ spazi di distacco.

Nei cortili, neclle intercapedini e nogli spazi di distac—
€O possono prospettare a@biénti di qualsiasi destinazione,

I cortili possono essere chiusi o aperti a secondo che
i fabbricati che 1i dalimitano presentine o meno soluzioni di con-
tinuita Adimenziowate secundo i1 tipe ecdilizio,
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I cortili devono avere superficie non inferiore ad 1/8
della superficie delle facte dei muri che 1i recingono, e la larghez—
ga minima di essi dev'iossere in ogni caso nct inferiore alla media
delle altezze delle facciate prospettantivi, moltiplicata per 0,8,
= comanque mai minore m.6,00.=

Un cortile aperto su strada non dove avere profonditd
maggiore di tre volte la 1afghezza. ﬂvclauperi tale profonditd, si
computa, ai Ffini del dimensionamento del cﬁrtile, anche la parte
aperta su strada ed il cortile stesso viene considerato chiuso.

le aventuali rientranze sia nei prospetti verso strada
che sui .cortili devono avore profondita non maggiore di 2/3 della
larghezza.

le chiostriné sono costituite da spazi liberi chiusi tra
fabbricati, e su essc non possono prospettare locali d4i abitazione
ma soltanto locali di servizio e disimpagno; SONo ammesse soltanto
nelle zone omogenee ove specificatamente indicato.

Le chiocstrine devono avere superficle non inferiore ad
1/16 dei paramenti murari che ie recingono, e la larghezza minima
di ecsse dev'essere non minore d1 n.ﬂ,ﬂﬂ.

_ Non sono consentiti ‘balconi né fporti d1 alcun genere
nelle chiostrine.

Le intcrcapedini sono aperte su duc fronti opposte € la
loro superficie & computabile nell'area scoperta da fabbrica. Il
dimencionamento degli spazi sopraindicati avviene con le norme sta-
bilite in Punzione del rapporto di copertura proevisto per i vari
tipi edilizi di cui al precedente art.17.

Le intorcapedini devono rispoadere allu‘prescrizinni dal
codice civile, Nel computo della superficie dei muri devono consi-
doparsi come esistenti e della massima altezza raggiungibile le Fac-—
ce sui confini di proprietd. Non devano computarsi invece le facce

aperte verso vie o spazi pubblici.
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Nelle localita indicate all'art.1 precedonte le costru-
zioni risultano distanziate recciprocamente mediante intervalli di
izolemento che devoneo essere dincnsionati secondo le prescrizioni
9i cui alla legge n. 1684 del 162,

Nella zona in cul & consontita la costruzione a confine
possono essere realizzati cortili e chiostrine comuni a piu Proprie~
tari con l'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e
previa stipula di una convenzione regolarmonte trascritta tra i
proprictari. Per i cortili aperti a confine =i considera came chiu-
s0 @ della massima altezza raggiungibile il mure sul confine, sal-
vo il caso di provia stipulazione di una convenzione tra i propric-
tari,

Dalltarez dei cortili e delle intercapedini viene sottrat-
ta la proiezione dei balconi che si affacciano su essi mentre le
facciate dei muri vengono computate per la loro supcrficie effetti-
vd. Il massimo aggetto dei balconi (rispctto ai paramenti dei pro-
spetti) sui distacchi & di m.I,50.

Ove i piani inferiori dell'edificio siano destinati ad
ambicnti commoerciali, per depositoees per i quali non sia richiew
sta l'aerazione diretta & ammesso che il cortile, o la chiostrina,
@ l'evontuale intercapedine, abbia il calpestio sulla copertura del
piano piu alto avente tale destinazione, In tal caso le norme di
dimensiong sopra fissate si appliecano a partire da tale calpe=
5tio.

E' consentito coprire il piano terreno purché sia assi-
curata ll'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) gli ambjienti devono essere destinati ad uso cemmerciale o arti-
gianale o pubblico, con esclusionc di abitazione e di ogni atti-
vita che comporti la installaziona di impianti rumorosi e mole-—

sti;

b) nelle documentazioni per licenze di.custruzinne relative alle

predette utilizzazioni deve essera specificato il genere di at-

no:
gti

alt

all

to

to

196



tivita alla quale si intende destinare il localc: le autorizza~
zioni sono rilasciate tenuto prescnte caso per caso le condizioe
ni ambientali con particolare riguarde all'igicne ed alla tran—
quillita delle abitazioni circostanti o :ovrastanti,

E' ammesso che la superficie dello spazio interno aumen—
ti ai piani pin elevati, purché perd la superficic media ponderale
dello spazio =ia corrispondente a quanto sopra fissato e non si stie
perine le inclinate determinate dai'rﬂpporti tra altezza e larghez-
22, ¢ le dimensioni minime fissate.

Nel caso di sopraclevazioni di edifici ecistenti nei qua-
1i i cortili e le chiostrine non si attcngano alle norme del pra-
sente Regolamente gli spazi liberi da lasciare nelle sopraglevazio-
ni devono dimensionarsi in modo che la media ponderale della supcr-
ficie del cortile e della chiostrina sia regolamentare,

.Il dimunﬂiqnamehto degli spazi liberi computate con le
norme di cui sopra, nel caso che si raggiungano le altezze massime
stabilite per i vari tipi cdilizi, non pud esserc eseguite per una
altezza inférinre a.ﬁualla minima,

Le norme anzidette nel prescnte articolo si riferiscono
alle costruzioni negli abitati esistenti: nelle zone di espansione
di cui al programma di fabbricazione anncsso al presente Regolamen—
to i precitati spazi liberi sono sostituiti con gli spazi di isolamens=
to soggetti alla norme di cui all'art.6 della legge n.I684 del
1962 .~

ART,22 ~ SPESSORE DEI MURI ESTERNI
I muri esterni deolle case di nuova costruzione o riadat—

tate devono avere, gqualunque sia la natura dei matoriali posti in
Opera, spessore tale da proteggere sufficicntemente lc persone dal-
le variazioni atmosferiche esterne e dall'umidita,

Tale spessore hon deve esscre mai inferiore a m,0, 30,
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salvo per parcti prefabbricate il cui potere assorbente(termico

e fonico) deve cnrrispandefe a quello dclle muraturc suddette.

ART, 23 = MATERIALL

Nella costruziona dei muri, dei pavimonti e delle coper-

ture, ¢ dei rinterri non devono adoperarsi materiali provenicnti
da denmolizioni od inquinati o salnitrati, né terre provenicnti da
luoghi malsani. E' vietato altresi 1'uso di materiali eccessivamen=—

.to igroscopici.

ART.24 - POGNATURE E SCARICHI, POZZI NERI
Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabi, bagni, ecc.

deve essere fornita di sifone in modo da impedire qualsiasi catti-
va ¢salazione.

I condotti di scarico degli acquai, bagni, lavabi, ed in
genere di tutte le acque di rifiuto devono essere indipendenti nel
loro percorso dai tubi di scarico delle latrino,

Tali condotti devono essarce formati da tubi cilindrici

in materiale idoneo, riconosciuto impermeabilc, e con giunzioni
crmotiche, ¢ devono immettere in appositi pozzetti interuttori a
chiusura idraulica, muniti di tubo di aerazione del diametro inter—
no non minore di cm.5, prolungato fin sopra il tetto dello stabi-
le @ minito di mistra e reticella, y

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride
@ di rifiuto delle abitazioni devono essere indipendenti per tutto
il loro percorso, fino allo scarico nella fogna pubblica, da tubi
eduttori di liquidi provenienti da pozzi neri a depurazione biolo=-
gica o -da altri sistemi di pozzi neri approvati dalla autoritad co-
munale, dei quali sia permessa l'immissionc nella fogna pubblica
a norma del presente Regolamento, ¢ devono essere costituiti da tu-

bi di materiale resistente, impermeabile e con giunzione & perfet-
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Anche i tubi eduttori di liquidi provonienti dai pozzi
neri di cui =opra devono essere costituiti in conformitd del presen—
te articole, ¢ devono esscre completamente iuadipendenti gino alla
fogna stradalc,. Dettli tubi collettori devono avere diametro inter-
no pon inferiore a cm.12, ¢ la loro pendenza deve essere la massi-
ma possibile consentita caso per caso, e comungue mai inferiore ale
lo 1%.

Tutti i condotti, prima di cssere ricoperti o in qualche
modo nascosti, dovono essere sottoposti all'approvazione dolltauto-
rita comunale, la quale pudé verificarne la perfotta impermeabilita
cd efficacia, e, ocve lo creda nccessario, fare i dovuti accertamen—
ti a carico e spese dell'interessato, Tutte lc coperture dei fabbri-
cati devono essere munite, tanto verso il suoclo pubblico gquanto ver—
50 i cortili od altri =spazi chperti, di canali metallici di gron-
da, sufficientemente per ricevere e condurre le acque piovane
ai tubi di scarico. In detti canali di gronda e nei tubi di scari-
co & assolutamente victato immettere lz acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono es-
sere di nuwiero sufficiente, di diamctro convenicnte per smaltire
l'acqua piovaha e comunque mai inferiore a cm.f&, ed applicati pre-
Feribilmente all'esterno dei muri perimctrali, ad eccezione per la
parte terminale di m.3,00 dal suolo; in questo tratto devono esseo-
re incassati nel muro e costituiti da tubo di materiale impermeabi-
le, Questi condotti non devono avere né aperture né interruzioni
di sorta nel loro Pﬁrdnrgn e dovono risultare perfottamente impor
meabili. I proprietari degli immobili hanno 1'obbligo di mantencrec
in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scari-
CO . I

Le acgue.picvane dei tetti e quelle provonienti dalle cor-=
ti e dai giardini devono essere incanalate, unitamcnte 6 separata-

mente alle. acque fﬂflue, e convogliate nella Fogna stradale. La con-
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duttura sotterranea deve essera fatta con tubi di materiale imper—
meahile ¢ con giunzioni crmetiche, Il Sindaco deve provvederc con
ordinanza a che le prescrizioni di cui al prcesente comma siano
rispettate anche nol caso di costruzieni preesistenti alla approva-
zione del prescnte Regolamento.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma nelle quali
si trovino cunette o fognoli laterali, debbono essere immesse in
questi soltanto le acque piovanc dei tetti e dei cortili, e deve
provvedersi direttamente allo smaltimento deolle acque luride in ba-
se a disposizioni che, casc per caso, devono esscre date dalla
autorita comunale,

I pozziineri o bottini debbono esscre collecati all'ester-
no del fubbricato., 3olo quandp lec necessita costruttive non lo per-
mcttano, possono essere situwati i pozzi neri in locali sottorranci
non abitati ed aventi comungue diretta comunicazione con l'area
esterna, ed accessibili ai mezzi di espurgo; e comungque i muri de-
dono esserce sempre indipendenti da guelli dell'edificio,

Negli adifici di nuova costruzionc i pozzi neri devono
distare almeno m; 10,00 dai pozzi chiari e dai serbatei di acqua
potabile, ed esserc altresl ubicati a valle di essi.

Quando la costruzione dei pozzi nori e degli impianti de-
puratori venga eseguita in calcestruzzo di cemento od in conglome-
rato cementizio armato o con anelli di comcnto armato di spessore
non supericre a cm.10, lo spessore integrale delle pareti e del
fondo non dovra mai esscre minore di om.15, in modo da assicurarc
la perfetta tenuta: o la soletta o wolta di copertura dovrad avere
spessore non inferiore a cm.10.

Quando la costruzionc dei pozzi neri viene eseguita in
muratura, il pavimcnto devc esserc costituito da una gettata in
calcestruzzo dello spessore non inferiore a Cme.25; con sOVrapposto

uno strato di battuto cementizio dello spusspre di cm,5 ed un So-

——
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Lo pareti devono esscre costruite in muratura di mattoni
« cemento dello spessore di cm.30, con rinfianchi di calcestruzzo
comentizio dello spessorc non inferiore a cm.15, talché lo spesso-
re totale sia costantemente hnon minorc di Che43. Nel calcestruzzo
dove essere impiegata ghiaia fine, rena lavata, ed cscluso qual-
ciasi residuo di muratura o sfabbricidi. le pareti cventualmente
fuori terra devono esscre realizzate con muratura di mattoni e mal-
ta ccmentizia, od avere spessorc non inferiore a cm,45, ed esse=-
re intonacato all'esterno con malta comentiziad.

I pozzi neri devono essore coperti o con soletta di ce-
mento armato dello spessore di cm,10, o con volta rcale di cm.15
e rinfianco di calcestruzzo dello spessorc minimo di cm.10. Per
1'impiego di detti materiali nella costruzione di pozzi nori dove
agsere ottenuto il preventivo permesso dell'autorita comunale,

1 pozzi neri devono cssere intonacati a cemento e liscia-
ti su tutta la supcrficie interna, ad cecceziond della volta e del
pozzetto di penctrazione; tutti gli angoli devono esscre arrotonda-
ti con gusci ed il fondo dove esserc concavo per facilitare 1l'estra-
zione dei materiali,

1 pozzetti di penetrazione devono csscrc escguiti con pa-
roti di mattoni di spessorc non inferiore a cme.15, € rinfiancati
da uno strato di malta cementizia di almeno cm.15, quando non ven—
gono eseguiti con pareti in calcostruzzo dello spessore indicato
nal presente articolo. poetti pozzetti devono essdare coperti da chiu-
sura metallica, od in pietra a doppia lapidc in modo da garantire
la chiusura ermetica,

I pozzi neéri devono esscre provvisti di condotto diretto
di acrazione costituito da matcriale non facilmcnte dereriorabile,
di diametro non minore di cm.10, o da prolungarsi fino al di so-
pra del tetto, e provveduto di cappa di wventilazione con reticella

di ottone o di-altro materiale non ossidabile, atto ad impedire
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pfFficacomonts la ponetrazionc d@glﬁ insetti,

I suddette nornie per la costruzione Jdei pozzi nori devo-
no esscro adottate aache in caso di restauro di quelli esistentis
ove cid non sia possibile, =i devono eseguire le normc che, caso
por caso, vengono proscritte dall'autorita comunale,

I pozzi neri cho non possono esscre efficacemente ripara-
ti, devono ¢ssere soppressi a cura c spesé di proprictario, o ri-
costruiti a regola d'arte ontre il termine stabilito caso per casc
dall'autoritéd comunala,

Ie fosse a depuraziocne bialugina devono avere dimensio -
ne proporzionata al numero dei scrvizi e degli ambienti nonché al-
lo uso decl fabbricato, in modo da garantire il loro perfeotto funzio-
namunto. La capacita minima della fossa non deve esscre mai info-
riore a mc.4,000 por ogni camcra,Salvo clie per le Fosse biologiche
prefabbricato, '

La costruzione di pozzi neri a tonuta pud essere conscn-—
tita solo quando, per mancanza di fognatura iNnea o di acqua suf-
ficiente, sia csclusa ogni possibilitd di imp. wnti depuratori dei
tipi sopraindicati. Scmpre che ve ne sia la pr sibilita tutti i
pozzi neri i cui liquami si trovino abusivamat ¢ immessi nollc fo-
gnature, honché le cosidette "fosse mura® che iono assolutamente
vietate, devone esscre trasformate in regolari impianti di depura=-
zione a pnorma dei procedenti articoli. Non ess :ndovi tale possibi—
lita, devono esserc ridotti a pozzi neri a tenuta,

L'autorita comunale si riserva di fare csaminare lo sta-
to deli pozzi ncri e di ordinare a ciascun proprictario le riparazio-
ni ritenute necessaric por-la tutela della pubblica salute. Holla

: :
riparazionc ¢ nella soppressione di wn pozzo nero devono adottarsi,
sotto la responsabilita dei proprictari ¢ dei costruttori, tutte
le cautele suggerite dalla scicnza per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri messi Fuori uso o da sopprimersi deveono cssere comple-




tanonte vuotati, acouratan nta disinfettati e ricmpiti con materia-

1c pulito,

In case di demolizione, tutto i1 rateriale che ne provie-
ne deve.immediatamente cssere portato fuori dall'abitato nei luoghi
appositamonte indicati,

E' fatto obbligo di allacciare gli cdifici alla rete fo-
gnante ove quosta esiste, ed & vietats immettere nelle Pogne stra—
dali i liquami provenienti da pozzi neri a tonuta, B! conscntito lo
uso dei pozzi pordenti soltanto PCr acque chiare usate,

E' purmessa 1'immissionc nellce fogne stradali scltante
di liquami provcnionti da impianti depuratori deoi tipi indicati,
a4 condizione che il sistema o i1 tipo di impianto che si wvuole adot—
tare abbia ricevuto l'approvazicne delllautorita comunale, scntito
il parcre dei compctonti uffici.

L'autorizzazione ad cseguire gli impianti del tipo APPTO-—
vato dav'essere sompre concossa caso pPer caso, in relazione alle
fpaciali condizioni di ubicazione, di fognatura, ecc., della locali-
ta in cui devono casere eseguiti Bli impianti,

E' :victato in qualsiasi modo costruire fosse biologiche
ficlle localita nclle quali manca 1a fognatura stradale, a mcno che

hon siano provviste di un ulteriore processo di depurazione.

ART,25 = CAMINI E FUMATOLI

Ogni singolo focolare, cucina od apparacchio di riscalda-

mento utilizzante gas od altri combustihili ranari A4 nradurTre esae
lazioni nocive, tanto nclls case di abitazione quanto nei laborato—
ri @ negli esarcizi e stabilimenti pubblici, deve essera provvisto
di una propria gola di camino di convenicnti sezione ed altezza,
Costruita con tubi in terracotta oppure di cemento amianto od al-
tro matoriale idonco, oppurc di canna mirale, allo scopo di smalti-

rc i prodotti declia combustione e 1o dedlasinnd malarkn = aoee o
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. eccorre, deve essere anch: munito di cappa.

Ogni gola di camino dovc risultare perfottamente impurmca—
bile ed essere costruita in modo che se ne Possa praticare la puli-
zia anche al di sopra della copertura degli edifici viciniori, ed
escere munita di fumaiolo solidamcente assicurate,

Sono permessi anche tubi di camino in lamicra metallica
purché non siano posti estcrnamente ai muri dell'edificig Prospot-
tonti su suolo pubblico.

I forni in gencre devono avorc!

a) le parcti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapodi-
ne opportunamcnte ventilata;

b) il condotto per l'asportazionc dei prodotti della combus tione
conforme alle disposizioni del prusente Regolamente,

I forni per la panificazionc devono inoltre rispondere al-
lc prescrizioni di cui alla lecgge 31/7/1936 n. 1002,

Senza pregiudizio dclle disposizioni dell'art.890 del
codice civila, i:camini peor uso indu;triﬂlz hon devone mai essere
a distanza minorc di m.6,00 dalla pubblica via. BEssi devono avere
altezza non minoro di m.20,00, e supcricre almeno di m,6,00 alia
altezza massima degli cdifici circostanti entro un raggio di m.50,

a meno che il camino non sia provviesto 4i impiantc di depurazione
idoneo, da approvare di volta in wvolta dagli uffici sanitario e
tecnico del Comunc.

Possono esscre cquiparati ai suddetti, a giudizio della
autorita comunalec, i camini di forni cd apparecchi di riscaldamen—
to che, per 1'intensitd del Punzionamento ¢ le modalita di esorci-
zio, sono suscettibili di produrrc analoghi efPfetti di disturbo,
L'autorita comunale pud anche prescrivere, quando 1o riconosce
necessario, l'usoe esclusivo di carboni magri e di apparccchi Pumivori,

Qualora =i intenda installarc camini metallici a tiraggio

meeeanico, deve -essere prosentata apposita domanda 2ll'autorita co-
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munale, corredandola di relazione tochica e di tutti quegli clomen-

HEa— ti atti a chiarire il buon funzionamento decll'impianto.

li- I'aatoritd comunale si riserva di deciderc, caso per caso
4 sull'accettazione dell'instanza.

a ART,. 26 - IMPIANTY SPECIALI

Tt~ Gli impianti di riscaldamcnto, di condizionamento, di

autoclave, di ascensore ¢ montacarichi, ed altri eventuali prodot —
ti tecnologici sonc sottoposti alle norme di logge e dei regolaicn—

i= ti vigenti in materia.
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Requisiti degli
ambicnti interni




ART+27 = INTERFIANI E CUBATURA | .

a

"
-1

L'intocrpiance dei Plani terreni cestinati ad abitaziane
livello di strada, od a negozi, magazzini  ece. non dove essers

fariore a myd, GO,

Fer i piani ammezzati, gsons=- 1 cda.- cPrann, da destips-

semprc ad attivitd diverse dalla residenza , 1'inter~isnn =am

pud esserc inferiore a m.2,50,

L'altezza libora dei Piani di abitazions new g mai es.

scre inferiore a m.3,00.

Gii ambienti di servizio; esclusa le cutine, e latri..

he e simili. possono eszere amnczzatl purché 1'altnres Tihamg i

g |

al

ik

ltante non sia inferiore a m.2,00.,

Eventuali piani intcrrati o rrristerrati dovono avera
tezza libora non inforiore a Ma 2,50, s27v> i) ricraris gi leggi
regolamenti pur particolari destinazioni c'uso

Per i locali coperti con volte ¢ con sofPitti cantinati

deve assumére como altezza quella media ‘t-a le quote daol pisng
imposta e del colmo delltintradosso,
Nei piani destinati ad uso dai Aabitazionc le stanze dovy .
averes:
supcrficie non inferisre a mg,9,00 ¢ lunghezza della parete
minore non inferiore a Me2,350, e volume minimo me, 27,00;
superficie minima delle fincstre (aperte alltapis libera) non
minore di 1/6 della superficie dells stanza, ed in nessun caso
inferiore a mg. 1,50.

E' proibito pridurre la cubatura degli ambienti con

tramezzi, soppalchi od altri sistemi quando si vangano ad otteherec

ambienti che, por superficie ed aerazione, non corrispondans alle

Prescrizioni del presente Regolamonto. L'uso di soppalchi & consen. .

ti

to nel retro di negozi aventi altezza minima di mt.5,80; in ogni

caso 1l'altezza libera minima degli ambienti che si ricavano deve



-

€3serc di m.3,00 al piano torra e di m. 2,50 al piano del soppal-

Co. la fincstra per ciaseun locale deve asscre indipondento, o do-
ve risponderce ai requisiti Ffissati nel prescnte kegolamento por le
Finestre dei locali di abitazione., I soppalchi deveno es5sara costrui-
ti con materiale incombustibile,

E' conscntita 1a costruzionc di ripostigli, dopositi o
simili a condizion: che 1a loro larghozza sia non inforiore a

Me1,50 & che la superficic non superi mq. 3,50.
I locali per abitaziene del portiere sono soggetti alle

Prescrizioni del prescnte Regolamento; essi devono essore ubicati

fuori terra a constare di almeno due vani abitabili, con caratteri-

stiche come sopra, oltre che di cucina e bagna,
1tambicnte nel quale

Si fa cccezione poer

diuturnamcnte il portiare esplica le sue man-
sioni, la guardiola,

ART .20 ~ PAVIMENTT

I pavimenti dei locali Pcr abitazione devono presentare
wna superficie unita, scnza Fessure e con giunti ben conhessi. Ane

chec le seffitte, i sottotetti, i sotterranci o le cantine devono

€ssere pavimontati,

Il pavimento di tutti i locali terranei destinati ad abi-

tazione deve wssore Protetto dall'umiditl del suolo con vespai ben

acrati, aventi le bocchette di presa convonientemonte Protette da

reti metalliche o da altri mezzi attg ad impedire l'accesso di ani-

mali capaci di ostruire o danneggiare i vespal medesimi,

ART, 29~ SOFFITTI E COPERTURE

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio,
il soffitto deve éssera costituito dalle sole falde dal tetto, ma
vi deve essore sempre un rivestimonto intorno o controsoffitto con

camera d'aria interposta, per impedire la dirctta influenza delle

ta,
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variazioni di tomperatura. La camora d'aria dove asscre sempre roa-
lizzata, gualungue sia il sistema di copertura delltedificio,

Le coperture dei Fabbricati deveno averc camera d'aria
ai altizza minima di em.25, ventilata mediante apertura munita di
griglia verso l'estoerho,

La camera d'aria, tanto per il tetto quanto per le soffit-
to, pud cssere costituita- previa approvazione dell'autorita comu-
nala — da uno spossorc a tre strati di matoriale isolante o, se
compresa entro due strati isolanti, pud cssere ridotta a cm.10.

Quando l¢ coperture sono rivestite di asfalto, questo

deve essore prototto da un pavimento che lo difenda termicamente,

ART. 30 = TERRAZZE

Le terrazze dovono avere pendenza, bocchette e canali di
gronda sufficienti per un pronto dizcarico delle acque piovanc. Il
loro pavimento non deve mai essere a livello pitd alto del pavimon—

to delle stanze abitabili che sullec terrazze stesse hanno accesso.

ART,31 - FINESTRE

gani ambientc destinato ad abitazione od a soggiornc
diurno deve averc almeno una finestra aperta dircttamente alla
aria libera.

Nelle nuove costruzioni la supcrficie complessiva dei va-
ni delle Fincstre non deve essere inferiore a quanioc preseritto
ncl precedente art;E? por ciascuna stanza; la sfinestratura deve
detorminare oventuali coni d'ombra non maggiori (in proiczione oriz-
zontale) di 1/20 della superficie della stanza.

Per le soffitte & ammessa una superficie dei vani delle
Finestre almeno uguale ad 1/15 della superficie del pavimento con
un minimo di' mg. 1,30,

Nel computo della superficie della Finestre non si ticne



conto di quella parte di csse poszta ovantualponte al di sotto di
Mm.0,60, misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali, a qualsiasi edifi-ic appertengano, devo-
no ricevere sufficienti aria e lucc qlrgttamentc dalla strada o
dai cortili, dai glarqlnl, aoC,
' Il sindaco, udita la Commissioné Edilizia, pud derogare
specialmente nelle riduzioni e nolle modificazioni di vecchi Fabbri-
cati, dalle disposizioni del prescnte articolo, sole quando le mo-—
difiche richicste non peggioranc le condizioni igieniche preesisten-
tia

ART,32 = LOCALI SOTTSREANEI

Non pud essere adibito per abitazione permancnte, anche

negli edifici giad esistenti, qualsiasi locale che sia entro terra

per tutta o parte della sua altczza,

Nei nuovi o vecchi edifici i piani sominterrati possoho
essere adibiti a soggiorno diurnc, come cucina o locali di servizio
¢ simili, a condizione che:

a) il pavimento sia provviste di sottostante vospaio costruito se;
condo le norme indicate ncll'art,28, e di fognatura adatta per
allontanare le acque Piltranti dal sottosuolo:

b) tra il muro perimetrale del seminterrato e il muro di sostegno
del torrapieno deve essaro interposta una intercapcedine ventila-
ta larga almeno cm.80, e pil bassa di almeno om, 25 rispetto
al pavimento del localao seminterrato;

¢) 1l'altezza media libera del locale devﬂlessere hon minore di
m. 3,00, ¢ per almeno m.1,30 Puori terra:

d) le finestre devons avere superficie non inferiore ad 1/15 della
area dol pavimento, e comungue mai inferiore a mq.0,80, & con
almeno m.0,20 di altezza sul piano del marciapiede, e comunque
aprentisi all'aria liboraj
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e) si provveca vun . uged -dened alla evacuazions dei riFiuti 1iqui.-
di e delle zltye anque, possibilmente a gravita,

‘Pﬁr.kli cdifici esistonti i semin'arrati adibiti a cuci-
e e locali di sovvizic. ancho se nsn corrispondono complotamente
alle presenti puiescrizicni, possens continuare ad csserc adibiti
allo steses uso parch®, ‘n seguitc » wiiita del competinte porsona-
la del Manirinda  Snevelng ben asciutti ¢ sufficientemcnte illumie
nati & wvestil~{l,

Lteloer® 2o Jdel pavimento del piano torreno sul piano
stradale o sul wiawead clierares juia aseans 41 almonc m. 0,30,
¢ questo spruic dnve gssere witilizzato per vespaic, quando non ¢si~

siano cantine scttestenti.

ARTe 33 - CUCINE. BAGNI B LATRING

Ogni abitazicre dove essexc fornita di cucina e di latri-
na, accessibili 42 ccttzrente da un Aisdimpegnn interno. Le latrine
od i bagni sussidic- rossono esscre non dircettamonte disimpegnati,

Lo cucine dev-no avore altesza non inferiore a quella
degli altri arbienti, cubatura nor inferiors a mc. 16,000, ed il
1ats corto non minore di m.I,B80, ed avere altresi una Ffinestra
sullfesterno la cui superficic minima non sia inforicre a 1/4 del-
la superficic del pavimento, e comunquc mai inferiore a mq.1,50.

Ie latrine ed 1 bagni doveno ~icovere aria e luce diret-
tamonte dall®z-®e=- | sezezo di Pinostye di superficie non infeo-
ricre a mq. 0.50.

I Ir=nli destinati a dormitori o camerate devono avare
almens una latrinag naz ognt 20 Dorsone.

Por gli alberghi devono essere osservate le disposizioni
delltart.5 del Regolamento 24 maggio T955 n. 1102,

Nel cas¢ in cui in un edificio grigendo esistano ambiene-
ti destinati a botteghe il proprictaric deve provvodere alla sisto-



mazionc di wna latrina, provvista di antilatrina, ad c¢sclusivo serw-
vizio di ciascuna hottega,

Gli ambicnti destinati a latrina non POSsono avers supor-
ficie inforiore a mg.2,00 e il lato minorc a m, 0,05, nd& altozza
inferiore a mg,3,00 salvo che Por i piani ammezzati od attici par
i quali la cubatura deve cssore non inferiore a nc,6,000.~

I1 pavimento ed il rivestimento delle parcti, Ffino alla
altezza di almeno m. 1,50, davong cssere di materiale impermeabile
¢ facilmente lavabile, Le parcti, che dividono le latrine aagli
altri locali, non dovono avere SPpcssore minore di m.0,10,

Nei fabbricati ove le materie dei pozzi ncri vengono im-
messe nella Fognatura stradale mediante siztomi approvati dalla
autorita comunale, i vasi delle latrince duevono essere muniti di
apparecchio a sciacquonc, capaca di espellere non meno di..8 litrdi
di acqua per volta, e gli orinatoi devono esscrc dotati di gufficicn-
te quantita dlacaua,

L'apparecchio a sciacquonc pud essecre adottato solo quan-
do il fabbricato & provvisto di impiznto realizzamte un sistema di
depurazione biologica o chimica, od wn altro sistoma di depurazione
conscntito dall'autoritd sanitaria,
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ART.34 - DECORO DOGLI EDIFICI

Tutte le parti dogli edificil, sia nuovi che esistonti,
le vetrinc, 1o bacheche e simili, le insugne e gli emblemi prospat-
tanti su pubblichc vie ¢ spazi pubblici, o comwaque da dquesti visi-
bili, devono corrispondere alle esigonze del decoro edilizio, con
particolare riguardo alla loro ubicazione, e sia per quanto si ri=-
ferisce all'armenia delle linee e sia per quanto atticne ai matc-
riali da impicgare ed alle tinta,

Il sindaco ha facolta, in sede di disamina prcliminare
del progetti, di prescrivere linee architottoniche e tipi di deco-
razione in armonia con quclli degli édifici limjtrofi, o di stabi-
lire limitazioni ¢ direttive intese ad ottonere un determinato in-
quadramcnto urbanistico per lo costruzioni prospettanti su importan=
ti vie ¢ piazze, con particolare riguarde agli edifici da costrui-
re a fondale delle strade e por i gquali =i deve tener conto della

esigenza di assicurare un'arnonica prospettiva.

ART.35 — OPERE IN AGGETTO OD A SHALZO
I balconi e gli sbalzi, possono esserc realizzati ad al-

tezza non inferiore a m.4,00 sopra il piano stradalc,
Salvo che nelle costruzioni da sorgore nolle localita

di culi all'art.1 precedoente, le sporgenze del balconi e delle ope-

re a sbalzo dovono asserc regolate nel massimo aggetto come Segue:

- nallc strade larghe fino a m.4,00 hon sono conscntite opeore in
aggetto o a sbalzo, ma soltanto balconi a petto:

- nelle strade di larghozza compresa tra me. 4,01 ¢ m.5,00 ltaggetto
non pud superarc m. 0,60

= nelle strade di larghezza compresa tra m.6,01 e m., 9,00 1l'aggot-
to non pudé superarc m. 0,90;

- acllc strade di larghczza comprosa tra m. 9,01 ¢ me. 15,00 1ltagget-

to non pud superare m. 1,00%
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= nalle strade di larghczza maggiorc 2 m.15,00 1'aggetto non pud
SUpPETAre m. 1,20.

Sono consentiti aggetti maggiori, o comunque non superio-
ri & m.2,00 sugli spazi privati, ma non sulle intcrcapedini,

Gli aggetti architettonici sono ammessi soltapta per 1
paramcnti di edifici prospettanti su strade pubbliche di larghonza
non inferiore a m.10,00; cssi non possone czsare maggiori di om.
20, ¢ sono conscatiti soltanto per le clevazioni sovrastanti al
piano terra, Le gr-== w=n dai halrani & Aec1d anoetti architetto-
nici, non sonn rur1lshili,

‘B! cansentito che 1¢ vetrine, le bachschie e s5imili, che
comportano cccupazione di suols rubhlicn, sporgans dal paramecnto
dell'edificio a quota inforiorc a Mm«3. 00 sempre che la sporgcnza
non superi em, 20, 1 i

E' facoltd del Sindaco consentire speciali concessiond
Caso per caso; in deroga alle procodonti Aisposizioni, scltanto
per edifici pubblici.

AKTe 36 = ZOCCOLATURE

Lo zoccolo, sia degli edifici che dei muri di cinta, do-
Ve esszerq costituito da materiali resistonti o duri e deve avere.
altozza non inferiore a2 cm.60. Non pud occupare aleuna parte del
suolo pubblico, trannc che tale disporizionc sia autorizzata dal

Sindaco, per csigenze architettoniche od ambicntali,

ART W37 ~ PORTICATI

In szcde di piano di lottizzazione (di cui allranrt,.7 pre-
cedente) o di pianc particolarcggiato & prevedibile la cestruzione
di portici (coperti o scoperti) e di zone pednnali coperte, e di
gallerie; se la sistcmazione urbanistics risultante & unitaria e
gradevole la Commissionc cdilizia pud proporre al Sindaco la rea-

lizzazione di tale tipe di costruzione.

Lol

LI
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ART, 30 ~ OPERE SOPRA IL PIANOQ DI GEOHDA

Bvontuali volwni tocnici per torrini di scale & vani per
ascensori, serbatoi, idrici, lavatoi e pousiline, posti alla sommi-
td doi Fabbricatli doveno essere definiti decorosamente alllestorso

in armonia all'architettura dagli edifici,.

ART,.39 — INTONACI E COLORITURA ESTEERENLA
Tutti i muri di Fabbrica wvisibili da spazi pubblici, non-

ché l¢ parcti od i soffitti degli anditi, devono esscre mantenuti

=

in buono stato e costantemente puliti ed intonacati e colorati per
tutta la loro superficie. Mon & Fatto obbligo di intonaco e colori-—
tura soltante per gli edifici di costruzione in laterizi a Ffaccia
vista, o in muratura di pietramc a faccia vista, o in piectra da ta-
glio pregiata, diligentemente riEipiti a rcgola dtarte e con profi-
latura regolare ed a taglia natto, ed altresi per gli edifici rive-
stiti in marmo.

Nella coloritura delle pareti di edifici ¢ muri visibili
da spazi pubblici sono vistatc lo tinte che possane oifendere la
vista ed il sonso estetico, ed ingencrare oscuritd o deturpare lo
aspetto dell'abitato. .

Il restaurc ¢ le coloriturc parziali delle Fronti degli
edifici o dei nuri di uniforme architottura, o formanti unico comples-
80 architottonico alla vista del pubblico, ancorché appartencnti
a pid proprietari, dovono esserc eseguiti in modo da non spezzare
1'unitd e l'armonia architettonica del complesso Stess0.

Qualora le tintggl' prospetto di edifici e muri di cih-
ta non prescntano un aspett?® decorose, il Sindaco pud ordinare una
nuova coloritura fissando un congruo termine per la sua esecuzione.

sui prospetti degli edifici e sugli altri muri esposti
alla vista del pubblico non si possono escguire dipinti Figurati-
vi ed ornamentali, di gualsiasi gencrc neé restaurare guelli esisten=
i ﬁenza aver prima presentato al gindaca, che li deve approvare

¢ rilasciare necossarie licenza, i relativi disegni in triplice co-




i2 e, occorrendo, anchc a colori.

I proprictari sono inoltre cbbliga}i 4 toglierc nel pid
reve tompo possibile qualsiasi iserdizionc od imbrattamunto che
rbitrariamentc sia stato Fatto sui paramcnti esterni degli edifi-
i anche da altri,

Il Comunc pud provvederc alle riparazioni nccessarie per
liminarc inconvenionti ai prospatti duell'edificio ove in contrasta
an lz precedenti dis sposizioni, @ ovwviamante a Spcse dei propriatari
lalora quasti, sebbene diffidati, non vi abbiano provveduto
4 termini profissati,

‘Te40 = SERRAMENTI

Tutte le aperture di porte o di botteghe verso la strada
bblica devono cssore manite di scrramcnti, che non si aprano voer-
1'esterno, cccetto che cid hon szia prescritto per ragioni di si-
T™ezza; in tal caso dovono ciscre costiuiti cor cantela ed arte
r eliminarc ogni molestia e pericolo,

Anche le finestre del piano terreno non pPossono essera
aite di serramenti aprentisi verso llesternc, se poste ad altez—
inferiore a m, 2,20 dal suolo,

Sono vietati i sistomi di chiusura delle botteghe, por—
e finestre terranec di cui SOpPra se con ante trasportabili. Lo
westre, i balconi e tutte le altre aperturc destinate ad passag-
» dalla luce non possono ezscre munite 2i carta o tecla od altre
‘erie similari, me soltanto si sarramcnti con vetri o ¢ristalii,

Sono victate altresi 1le imposte oscure estorne, a chiithu-
dellé FPinestre. Le imposte delle porte, di botteghe e di gualsia-
altra apertura,e lc persianc delle finestre ¢ dei balconi devo-
essere colorate e mantenute in buono e deconte stato, ed altre-

devono avere tinta uniforme per c1a“ﬂun edificio,

Il 8indaco pud conscntire 1'appu:1310ne alle porte ed al-
Finestre di timdn AnmarFrned o aaasda et e .
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gamonto di rolativa tassa ¢ con 1'osservinza delle condizioni che
riterra opportunc imporre noi singoli casi. Di regola, le tonde
aggettanti sono wvictate nclle strade prive 4i marciapiede; nclle
strade con marcizpicde l'aggetto non pud oltrapassarc il limite di
Ccm«50 dall'orlatura dol marciapiede voiso 1tinterno, mentre le
tonde o le loro appundici e relativi meccanismi non POS50N0 @sso-
re posti ad altezza inferiorc a m.2,20 dal pianc di marciapiede,
Sono comunque proibite le appendici vorticali, anche s¢ guarnizioni
di frangia, che scendano al d2 sotto di Me2, 20,

ART .41 = VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, ECC,

E' proibiteo esporre al pubblico wvetrine, bacheche e simi-
1li, insegne o iscrizioni indicenti qualita di commercio, professio-
ni, ecc. senza avere ottenuto il nulla osta dol Sindaco, il quale
pud richiederc la presentazionc del relative discgno firmato dallo
intoressato richiedente,

Sono proibite le iserizioni dipinte sui muri, le inscgne

in carta o in tela e queclle sporgenti oltre om,10 dei parapetti
dei balconi.

11 collocamcato delle vetrine ¢ delle inscgne nelle Fac—
ciate dei fabbricati di pnuova costruzionc aventi locali destinati
a negozi deve Ffarsi soltanto nei posti prestabiliti a talc desti-
nazionc, in ghisa da hon coprire clementi architettonici doll'edi-
ficic, '

Le bacheche @ lc¢ vetrine debbono, di regola, esscre entro
il perimetro dei vani e, quando non faccianc stabilmente parte del
faobricato, debbono essere applicate in modo da riuscire Facilmen—
te pulibili anche nelle parti interne.

Ltautorizzazione del gindaco pud esscre rifiutata guando
si tratti di «difici storici od artistici o ricadenti in un insie-

me architettonico di particolarc importanza, o quando, tanuto con-



Leé aree giardinate suddotte dovono sempre avere, margi-
aalmente ai Fabbricati, una zona continua pavimentata di larghczza
non inferiore a me1,00 al finc di proteogers dall'umidita il fab-
bricato. i

ART.44 = STRADE PRIVATE E MARCIAPIEDI

Ltautorizzazionz a costruire strade private da lasciare
aperte al pubblico transito pud esscre concessa in sede di approva-
zione del piano di lottizzazione dellt'izolato; provio impegno da
parte del richiedente di provvedere convenicntomonte acché le stra—
de stesse sianeo costruite, pavimentate, illuminate e mantemute pu=
lite a spese dei proprictari ¢ secondo lo prescrizioni del comune.

La stipula di un atto notarile, da trascrivere, tra la
Amministrazione comunale cd i proprictari obbligati a costruire la
strada privata, dal quale risulti ltobbligo da parte di questi ul-
timi di sottostare ai suddetti impegni, & a totale carico dai pro=-
prietari,

In particolare, por avere l'autorizzazione di cui sopra,

le strade privatce devono:

a) avare massicciata, pavimentazione, illuminazione sccondo lo PTG
scrizioni che da 1'Amministrazionc comunale, tramite l'ufficio
tecnico comunale:

b) avere il punto di inncsto e la forma del raccordo tra la strada
privata e quclla comunale in tutto conforme a quanto prescrit-
to dal comuncy .

¢) avere assicurato e regolato lo scolo delle acque piovane e luri-
de con opportuni canali di fognatura (ove esiste la rete Poqnan-
te) e la cui sezionc viene stabilita dall'Amministraziona co-
manale che prescrive inoltre il numoro dei pluviali e dei pozget—
ti di ispuzionc,

I cortili, gli spazi privati ¢ lc strade private a fondo
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ciceo, comunicanti con unoc 3pazio pubblico, devono essarg chiusi
conR murc o canccllo.

Il:Sindacu ha FPacoltd di applicarc queste disposizioni,
previo parcre wspresso dalla Commissionc pdilizia, anche per le
vic privafe aperte in seguito a regolarc approvazione qualora per
motivi di pubblica sicurezza od urbanistici od igicnici cid s5i ren-
de necessario ncll'interesse pubblico.

La denominazione stradale ¢ la numerazione civica, apposta
por necessiti anagrafiche anche sulle vie non faccnti parte
dol demanio stradile dcl comunc, non mutano la condizione giuridi-
ca delle medesine, )

Le strade private non dovono mai essere sottratte al pas-
saggio pubblico, e gli impegni aszunti dai proprictari ai scnsi del
presente articolo si trasmettono agli ercidi, ai concessionari, e
agli aventi causa.

Iungo tutti gli edifieci e le rocinzionl prospicienti su
strade o piazza pubbliche i1 Sindaco provvederd a far pavimentare
i marciapicdi nel modo e ncl tempo che riterra opportuno, salvo
diverse pattuizioni trascrittc tra la pubblica Amministrazione ed
i privati intoressati,

nuandn-il éiﬁﬁaco docide di pavimontarc detti marciapiedi
i proprictari Frontisti sone tenuti a concorrerc por i 2/3 della
spesa di prima pavimcntazione,Il versamonto dell!'importo rolativo
Patto nella casza comunale a semplice richicsta del sindaco.

Sse la larghczea del marciapiede supora m.2,50 1'obbligo
dnl concorso del proprietario frontiita & limitato a quosta larghcz-—
2a mAssSima,

Nol caso di Fabbricati appartcnenti a pil proprietari
la ripartizione del contributo dov'esserc fatta in proporzione dal-

la cubatura, misurata vuoto per picno, di spettanza di ciascun pro-

prictario.



R

ART 45 = ARRETRAMENTT DELLE FARBRICHE

Fatte salve le proscrizioni di legge vigeati, la distan-
za minima da osscrvarsi nclla edificazionc a partire dal ciglio del-
lc strade comunali extra urbane ¢ delle stradao consortili, e da mi-

surarsi in proicziona orizzontale, & di Me20,00,~

ART,46 -~ RISPETTC DELLE ALBERATURE

" In tutto il territorio del comunc & Patto divieto di ab-
batterc alberi di alto e medio fusto, ed & Patto obbligo ai propric-
tari di conservarec il tipo di wvegetazionc snche quando le aree so=-
no utilizzate a scopo edificatorin, Ove si daobba procedere alltab-
battimento di taluni alberi, previa autorizzazione caso per caso
per dimostrata cd assoluta nccessitld, devesi provvedére alla mes—
sS4 a dimora nella restante area di altrettanti alberi della stessa
assenza e grandezza, o di estcnze similari,

Le limitazioni suddctte non si applicano quande trattasi
di normalc attivitd agricola, in zone non destinate alla edifica-
zione,

ART 47— RINVENIMENTI ARCHEDLOGICI, ARTISTICIsesasses

I1 proprictario dell'immobile in cui vengono cseguiti la-
vori di scavo od attivitd edilizia, il dirottore doi lavori ed i1
costruttore, nel caso di ritrovamento di opare (mobili ed immobili)
ed oggetti archeologici o di rilevanto intercsse artistico o stori-
co od etnngrafibﬂ; devono immcdiatamente Farnc denuncia alle auto-
ritd competenti ed il Sindaco deve ordinare i provvedimenti richiee
sti dalle urgenti necessitd per la conscrvazione del monvmento od
oggetto scoparto.

Gli immobili ¢ lc opere mobili di cui al comma precoden=
te sono soggetti alle disposizioni di cui alla luggc'n.IDEB del
1939,
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ART,48 - VINCOLO PAFRSI.TICO ED AMBIENTALE

E' sottoposta a vincolo paesistico, ai sensi del DL.P.R.S.
11/4/1968, e dichiarata di notcvole interos-o pubblico la zona di
territorio comunalc comprcsa tra la battigia del mare e delimitata
da una lineca ideale che, partendo dal punto di battigia del mare
situato sul confine dei comuni @i Acircale o Acicastello, seque det-
to confine fino ad incontrarce un punto 3ito a m.100 2 monte del-
la strada statale n.114; da detto punto scgue, ad una distanza di
ma. 100,00 a monte, la suddetta strada statale 114 (nuova variante)
Finc ad incontrarc la linea di confine con il torritorio comunzle
di Riposto, scgue detta linca fino al mare,

E' sottoposta a vincole ambicntale la zona A (contro
storico) di cui al preocedente art.6.

L'attivita edilizia nelle arce soggette a vincolo pacsi-
stico ed ambicntale € sottoposta all'osservanza della legge n.1497
del I939 e del successivo regolamento approvatc con R.D. 3/6/1940
n. 1357, ¢ pertanto nessuna opera pud gssere intrapresa in tali zo-
ne fino a quando non sia stata data la nccessaria autorizzazione
dalla compctonte Soprintondenza ai Monumcnti,

Le autorizzazioni per 1l'ecsecuzions di operc su terreni
demaniali sono soggette, tra 1'altro, alle prescrizioni di cui al-
lo art, 10 della legge n.765 del 1967.

Su terreni del demanioc marittimo & conscntito eseguire
soltanto opere provvisorie in legno, escludendosi qualsiasi opera

in conglomerato cemontizio incrte o armato, od in pietrame,
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Costruzioni speciali
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ART.49 = COSTRUZIONI ACCESSORIE

Negli spazi liberi, qualora i dati relativi ai vari tipi

edilizi lo prevedono, ¢ ammessa la costruzione di fabbricati acces-
sori por una supcerficic coperta regolamentata per ogni tipo edili-
zio, Anche per queste costruzioni si applicano le¢ norme relative

ad allincamonti od arretramenti,

Sono invece ammesse le costruzioni accessorie lungo i con-
£ini interni purché non supcrino 1'altezza di m.3,00. Se il distac-
co dal confine interno & di almeno Me1,50 1l'altezza pud raggiunge
re al massimo m.4,00,

le costruzioni accessorie non possono csscre mai adibite
ad uso residenziale, ed & altresi proibito destinarle a pollai,co-
niglicrc e simili (salvo nelle zone rurali), nonché a depositi di
maturie maleodoranti od infiammabili,

Le costruzioni accessorie possono avere anche carattere
Provvisorio, ma seuprc decoroso, ¢ comunquc devono essere adibite
ad uso conscatito dalle norme emanate dall'ufficio di Polizia Ur-

bana,

ART.50 ~ DEPOSITI, AUTORIMESSE E BOTTEGHE
Nelle zone rosidenziali & consentita la costruzione di

negozi e botteghe in osscrvanza sempre @ comunqué a quanto stabilito
dai vari tipi edilizi. le altezze dei vari ambienti sono regola- .
te dall'art,.27 del presente Regolamento, '

Nelle zone suddette & altraesl consentito che i piani can-
tinati e terreni siano destinati a magazzini per deposito, a con-
dizione che la loro posizione non crei difficoltd alla circolazio-
Ac e non sia dannosd né nociva né molesta ai sensi delle vigonti
leggi,

Sono comungue esclusi in ogni caso i depositi all'aperto, 1

1 capannoni e le tettoie, |
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Gli ambicnti destinati ad autorimessoe dovono averse le pa-—
reti perimetrali ed il soFffitto resistenti al fuoco, le porte in
materiale metallico o rivestite di lamicra o di matceriale incombu-
stibile; devono essore inoltre ventilate € fornite di impianti in—
tarni od apparcechi di spegnimento sucondo le vigenti disposizioni
del Corpo VW.FF. . Evontuall accorgimoenti per l'allontanamento del=-
le scorie gassose devono essere dettati di volta in volta dallo

ufficiale sanitario.

ART,51= OPIFICI INDUSTHIALI
Promdsso che sonod industric nocive quoclle comprese ncl-

la prima clasze dell'elunco compilato ai fini dcll'art.216 del
T.U. delle leggi sanitaric 27/7/1934 n. 1205 o ad esso assimilabi-

1i; industrie moleste quellc comprese nella scconda classe del

medesimo ¢lonco; industrie inngcuc quelle che noa producono ne fu-

mo ne gsalazioni né rumori molesti (quali industric meccaniche di
precisione, artigianali, per 1l'abbigliamento, tipograliche....);
& viectata nel territorio dcl comune di Acireale la costruzione di
industrie nocive ¢ di tutte quelle di cui #ll'elenco stabilito
con i R,D.21/4/1895 e 14/3/I903.,

Pocr una distanza di m.200,00 dalla zona urbana e dai -
nucloi abitati & vietata la costruzionc di edifici e di recinzioni
da adibiré all'allevamcnto ¢ alla pecrmanenza ¢ alla sosta, anche
temporanca, di animali (quali rccinzioni per mandrie, stallec por
bovini, porcili, pollai a scopo industrialce..)

Sono consentiti piccoli pollai per l'allevamonto tradizio-
nale ad uso familiarc purché non in contrasto con le norme igieni-
che vigenti.

Gli opifici industriali devono attencrsi, oltre che alle
vigenti leggi, anche alle scguoenti norme:

- gli edifici destinati al procosso industriale devono @Ssere scmpro
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devono esserc rigorosamcnte previsti, e con sufficiuvnte larghez-
za, gli spazi necessari alle opuerazioni di movimento e manovra

¢ carico e scarico, scnza invadere in nessun caso le strade comu-
nali e pubbliche con la sosta dei weicoli:

nella fascia di arretramento pud essore eventualmenta conscntita
la costruzione di piccoli edifici accessori (quali 1'abitazionc
del custode, la guardicla, gli uffici, l¢ monse...), salvo quan-
to disposto dall'art,d della legge n. 1684 del I962.-

Hella zona B & ammesso l'inscdiamonto di industric inno-

cue @ moleste purchée siano rispettate le seguenti condizionis

ltarca prescelta deve avere suporficic non maggiore di ha.z2,

¢ deve , a cura dcl richiedente, cssore allacciata ad una dalle

vic di comunicazione che non abbia comunque carattere provalen—
temente residenziale o turistico; deve inoltre esscre Fornita

di tutti i scrvizi (acqua, luce e fognatura,....) e dei rolativi
allacciamenti;

la distanza minima tra industria molesta ¢ zona residenziale de-

ve esserce non inferiore a m.300,00, @ tra industria innocua o

zona residenziale deve esscerc non inferiore a m.100,00, previo

conforme parcre dell'autorita sanitaria la quale pud anche pre-

scrivere distanze maggiori casc pocr caso.

la distanza tra i limiti di due inscdiamenti industricli

contigui deve esserc non inferiorc a m,800,00, e deve comunque es—

sere assicurato in ogni caso il rispetto dcl R.D. 14/4/1927 n.530,
@ del Capo III - Titolo IIT del T.U. 27/7/1934 n. 1245 con lo modi-

Ficazioni succossivo,

ART.52= FABBIICATI RURALI

Chiunque intcnda costruire uwna casa rurale, o ricostrui-

r2 o modificare sostanzialmente una casa rurale gia cesistentg, de-

ve richiederce 1ltapprovazionce del Sindaco e, ove prescritto, del
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“ompotente ufficio del Genio Civile, presentande all'uopo i disegni

. cui all'art,9 precedente, dai quali risultino anche rappresentati
sistemi di provvista dellt acqua potabile ¢ di allontanamonto deoi ﬂ
Stlutl demestici o di quelli di animali stallini,

Qualsiasi nuova abitazionc ruralc dove esserc costruita
omondo i1 tipo dell'edilizia rurale o di qualla a villini, di cui
‘1'art.17 precedentc, possibilmente sopra un terrcno ben Asciute

T 7 ron falda acquea profonda, sccondo le preserizioni dell'art.
soccedente. Quando non € possibile verificare una tale condizio-
* 11 sottosuolo declla casa deve esserc munito di mezzi idonei ad
ﬁ‘*Linayg 1'umiditad. In qualunquc nuova abitazione rurale il pavie
to Eei locali dostinati ad abitazione e guelli delle stalle de-
cssere rialzati di elmeno m.0,20 sul piano di campagna, e

almeno m.1,00 sul livello massimo’ delle acque del sottosuolo,

I cortili, le aie, gli orti, gli intervalli di isolamene—
-7, @ec. annessi alla casa rurale devono esscre provvisti di idonce
oefdcnze e canalizzagioni affinché non 5i verifichino impaludamcnti.
In ogni caso dovono csscre fatti opportuni canali di dre—
a0ggio per smaltire 1o 2cque metcoriche ¢ di infiltrasionc,
La coperture dei pavimenti devono essere costruite eon
~dterizi ben cotti o con altri matcriali Poco permeabili, e por il
iono di posz dei pavimenti deve usarsi cséclusivamcnte caleestrize—
o di cemento con Pictriseo o ghiaia naturalc di fiume,
L'altezza libera delle stanze di abitazione non deve es—
serc inferiore a m.3,00, ¢ 1la superficie Gegli ambicnti destinati
-1 abitazionc pormancntc non deve csserc inferiore a mnq.8,00,
Tutti gli ambicnti devono csscro intonacati internamcntc,
@ cosl purc i paramcenti estorni, a meno che non siang costruitcele

~firature con mattoni od in pietra o con altri matoriali riconosciu—

23 idonci, ben conncssi e stuccati.

I locali destinati ad abitazione devono avere Finestre
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provviste 4i wotrate, che =1 aprano dAircttamcnte all'aria libera,
Nells nuove costruzioni la suporficie dei voni delle finestre, mi-
surata cntro gli «tipiti del succiclo, deve csscre non minor: di
1/15 dclla suporficic del pavimunto di ciascun ambieate di abitazio-
nc, @ mali minor: di mg.1,20 per ciascun ambiante.

Ogni Focolare o camino dove esscrc provvisto di apposita
gola secondo le procodonti disposizioni di cui alllart.25, Il fo-
golare della cucina @ quelli destinati ad altre attivitad domesti-
che devano essere muniti 4di apposita cappa.

Ogni abitazionc deve essore provveduta di acquaio e di
latrina, Qucst'ultima dove avere una finestra aprontcsi alltaria
libora ¢ di superficie non infeoriore a mq. 0,25.

La latrina non dove avore comanicaziono dircetta con le
stanze da letto ne con la cucina, ¢ dove immcttere in apposito poz~
zo hero costruito a rogola dlarte secondo le proscrizioni dello
art.24 precedente,

Le acque domestichce Jdi rifiuto, quando non &ésista la £o-
gnatura che possa raccogliorle, possono csserc condotte con tubi
impcrmeabili o ben connccsi alla concimaia, o smaltite in supcrfi-
cic ma scmpre a convenionte distanza dai nuclei abitati.

Ove csistano acqua adcguata ¢ condizioni di pondenza del
suolo, ¢ i qualitd ¢ natura di esso, cd ubicazionc della falda
freatica Favorcevoli le¢ acque di rifiuto domestico possono eésscre
convogliate ad impianti depuratori, ¢ 1'afflucnte di quustl pud es-
sorae smaltito ad opportuna distanza sia podiante irrigazione super-
ficizle che mediante subirrigazions, secondo autorizzazionc della
autorita comunale,

I depositi di pozzo nero por uso agricolo ¢ gli ammassi
di lotame Frord dclla concimaia non sono permcssi che in dperta
campagna, purché limitati ai bisogni dol podixe e purché collocati

a non meno di m.50,00 dai pozzi di acqua potabile o da acquedotti
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¢ serbatoi e pubbliche viy, o comuque sempre a valle di questi,

Ogni casa ruralc deve essore Pravvista di acgua potabile
che, & giudizio dcll'ufficialc sanitario, deve essere di buona qlia-
lita ¢ in quuntitd sufficicnto al fabbisogno della casa, Ove non
sia possibile ﬂPPTG??¢Qiﬂﬂ1rL la casa con acqua dell'acquedotto co-
munalc o quando quu4ta sia troppo lontana Per csscre utilizzata,
5i deve ricorrere allo scave di pozzi o 2lla costruzione di ciste:
he, che devono Sempre ¢ comuncuce rispendore allc migliori condizio-
ni di sicurczza igicaica,

Le case rurali di nuova costruzionc e quclle ricostruitc
0 sostanzialmente modificate non Possono cessore abitate, interamen—
te o parzialmente, scnza il Permesso dell'autoritd comunale, rila—
sciate in seguito a parure favorevole dcll'ufficiale sanitario e
del tecnico comunale, _

Il certificato di abitabilita ber 1lc case rurali di nug-
va costruzione, o comundgue modificate, dove esserc sottoposto alle

Priscrizioni del prosonte Regolamento (art.15) .-

ART.53 ~ STALLE B SIMILI

Nelle case rurali di nuova costruzicne lo stalle, gli ovi-

1i, i porcili ed i pollai non devono avarc diretta comunicazionc
con locali di abitazionc n® prosputtare su pubbliche viec se non.
alla distanza g1 almono m.20,00; per 1l¢ stalle la distanza potra
variarc ma sempre compatibilmonte con lc preccrizioni delltart.as
proecedentce,

E' vizstato costruire in legname i solai delle stalle che
Formino un amlo corpo con la casa di abitazionc. Qualora i locali
sovrastanti alla stalla dovessero esserce adibiti ad abitazione,
Aanche diwrna, tra il solaio ed i pavimento di tali ambienti deve
eS80 interﬁostq uno strato coibente in cencnto od altro materid-

le iapermoabilo,
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Lo stalle devono avere altezza non minore di m,3,00 dal
pavimento al soffitto, esscrc ben ventilate od illuminate, Al pie
crmbio d'aria si pud provvedere anche con fincstre dotate di sistoe
i a vasistas, To stalle devono averc ua volume di almeno me, 30,000
par ogni capo grosse di bestiame, ¢ di me.10 por il bestiamc mi-
mto.

Il paviaento dello stalle dove cssare coztruito con ma-
toriale impormeabile e munite dei necessari scoli.

Lo urine. qualora non siano raccolte in depositi di Con-
venicnte empiezza, devono essere convonientemonte allontanate dale
la stalle avviarn'ale alla concimaia mcdiante tubi impermeabili, op-
parc smaltite in superficic a distanza non minorc di m.10,00 dai
fabbricati.

Lo pareti delle stalle devono essere intonacate con ce—
maento e rivestite con altro materiale impormeabile fino all'alteze—
za di m.2,00 dal pavimonto,

Le mangiat~ie davono essere costruite con materiale Pacil—
mente lavabile, esciuso il lagno,

E' assolutamente victato 1'impicgo di paglicricei dome-—
stici usati pcr fare lottiere.

Gli abbeveratei devono esscrc costruiti con matoriale di
facile lavatura, e, ove possibile, alimcntati da acqua corrcente o
con acqua rinnovantesi abbondantementc dopo 1'abbeveramcnto, G
abbeveratol devono altresl cssere costruiti ad angoli lisei od ar-
rotondatl e non devono mai esscre alimontati dallo stosso rubinct-
to che fornisce ltacqua per le poersonc,

Lo vasche per la lavatura del bucato devono cssore isola—
te dagli abboveratoi, dei quali non devone raccoglicre le acque che

sapravanzano o di wvuotatura.

\RT. 54—~ CCHCIMAIE
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alle condizieni stabilite dal T.U. dellc leggi sonitaric 27 luglio
1544 Nn.126% @ & guclle prascritte al Profotte. Dovono essura Co-
struitc a valle dei pozzi, acquedotti ¢ scrbatoi di acqua potabi-
le, & teomte loatano non meno di m.70,00 dai prodetti pozzi, acque-
dotti e serbatoi, dalla partc abitahile delle corrispondenti case
coloniche ¢ di qualunque altra 2bitazinnc nonche dallc puhbliché
i

E' permessa la costruzione di concimaia a distanza mino-
re rispetto alle case coloniche od alle altre abitazioni, purche
sia dimostrato trattarsi di wn nuovo tipo «i concimaia che, per la
sua costruzionc ¢ per la sicurczza del funzionamento, offra le mag-
glori garanzic dal punto di wista igicnico.

Nel rilasciarc il permesso il Sindaco, in seguito a pare-
»a dell'ufficiale sanitario, dove determinarc di volta in volta,
¢ par odni tipo di concimzia, la di-tanza minima dalla ca-a colo-

nica e da qualsiasi altra abitaziona.
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sRTs 55 -+ CAUTELE ED OBBLIGHT PER L'ESECUZIONE DET LAVORI

Nellteseouzione dolle opere edilizic, siano nuove costru-
zioni, riparazioni, modifiche o demolizioni dei fabbricati, devo-
f1G eoscre ossorvate tutte le cautole atte a rimuoverce ogni poszsibi~
le pericoglo di danno a persone od a cose, 2 ad attenuare quanto pig
@ possibile gli incomodi che i terzi potrcbbero risontire dall'cse-
Cuzione delle opere stesse,

I ponti di scrvizio devono avere tutti i requisiti neces-
sari por garantire l'incolunitd dei lavoratori ed impedire la ca-
duta dei materizii. :

Por i ponti ordinari devono oiscrvarsi le norme soguontis
=0 abetelle (piantanc) quando sono di 2ltezza superiore a m,8,00
levono essere composte di lcgni accoppinti per tutta la loro lunghez-
i@, ¢ Fino ad un meotro almeno al di sopra doll'ultimo ponto dei
lavori.

Fer i collegamcnti dei legnami si devono impiegarce lc
fasciature di Fforro inchiodate, od altro sistema equipollente, esclu-
so lc funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo devono pu-—

T @ssere assicurati i beceatolli Per il collogamento ai travi, ai
quali adcriscono: non pud essere usata l1a semplice chiodatura,

Le impalcatur: devono ossorc formate con taveole dello
“pessore di almeno m.0,035, debitamanto assicurate ai sottostanti
travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcaturc dei

ponti a sbalzo o di quelli cho sono sostenuti da antonne non racchivu-
€ Verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che il transite dei
cittadini sia‘garantito da qualsiasi poricolo, danno o molestia,

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori, deve
sSLnpre averc un sottofondo ad una distanza nén maggiorc di m,2,50,
Talc distanza nclltintorno di loecali Pu¢ esscre aumentata fino a
f.4,00 quando il sottoponte & costituito da una impalcatura comple~
ta di sufficicnte resistonza,
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I ponti ¢ lec rampe devono esscre muniti di parapctti
conposti di ‘almeno duc iobusti correnti, dei quali l'inferiore do-
ve essere costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura.

Le EFronti dci ponti verso strada devono essere munite di
stuoic o graticei di giunchi, o altrimunti chiuse, in guisa da evi-
tarc le cadute di oggetti o matoriali sulla strada,

I costruttori ed esccutori 4i qualsiasi opera di Fabbri-
ca hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce all'esccuzione dol-
le opere stesse, di usarc tutte le previdenze ed i migliori siste-
mi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunquc
danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e
cosi anche allo cosc in generc (con speciale rigucrdo al macchina-
rio, cordami, attreczzature, mezzi provvisionali), Il Sindaco pud
prescrivere tutte le opere che ritorrd opportune e necessaric a tal
riguardo.

Nelle prove di resistenza delle iapalcaturce ed in gonere
di tutte le parti che costituiscono 1'apparato erctto per la co=-
struzione dclle casc si debbono adottare tutte le cautele che val-
gano ad allontanarc ogni pericolo per lc persone, Fer le impalcatu—
re in cemcnto armato non si possono escgulire prove sc non si @

previamcnte provveduto ad un'armatura di presidio. In ogni caso si

debbono prondore tutte le procauzioni atte a provenire le conscguon-—

ze di cventualc rovina delle parti che si provano,

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distac-
co di matoriali voluminosi e pesanti debbono usarsi tutte ie caute-—
le atte ad gvitarce qualsiasi danno a cose o a persone, ¢, in parti
colare, scotimenti del terreno e conscguuntce danneggiamento ¢ mole—
stia ai FPabbricati vicini. B' wvictato calarc matoriale di demoli-
zionc verso la vin pubblica; quando cid siz reso nccessario dalla
natura delle gpeore, si dove provvedere o por appositi condotti o

mediante corde o altri mezzi precauczionali.
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43156 - OBBLIGHT DI MANUTENZIONE

OQgni. ~roprietario dewve mantencre il proprio edificio e
tutte le parti di esso in piena conformita con le disposizioni vi-

genti in materia di sicurczza, di igicne ¢ di decoro pubblico.

ART,57 -- PROVVEDIMENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

el caso che il Sindaco pervenga denuncia che un edificio
2 qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica ine
columita, egli deve incericare il tecnico comunale di Fare le rela-—
tive constatazicni ¢, ove la denuncia rizulti fondata, deve ingiun-
gorce al proprictario di prenderc immediatamcnte i1 nocessari provves-
dimenti e, in caso di inadompicnza, deve provvedore ai termini di
loegge.

In tutte lc abitazieni nellc quali & previsto il funzio-
namento di apparccchiaturc a gas liquido vanno osservate lc seguen—
ti prescrizioni:

a) le bombole di gas liquido devono esscre collocate all'estorno
del locale nel quale trovasi l'apparccchio di utilizzazione, op-
pure in nicchic chiuse ermeticamente verso l'interno del loca=
le stesso ma acrate direttamente verso l'esterno:

b) la tubazionc dell'impianto dove esscre fissa, metallica e incase—
sata nella muratura con guaina mctallica aperta verso l'osterno
€ chiusa ermeticamente verso 1l'interno. Tale tubazione deve ese-
sere munita di rubinctti di interruzione del flusso;

@) la tubazione Fflessibile di collegamonto tra gquclla fissa e lo
apparccchio utilizzatore deve cssere rcalizzata con materiale
resistente all'usura e all'azione chimica del gas liquido,

Lo giunzioni del tubo flssibile, sia alla tubazione Fis—
sa che all'apparccchio utilizzatore, dovono essere eseguite con ac=
curatezza in modo da evitore particolare usura, fuga di gas e pos-
sibilita @i sfilamrr*~ del tubc stesso.



Por cvitare la fuoriuscita del gas liquido in caso di spe-
gnimento della Ffiamma, pud risultare utile la applicazione di adat-

ti dispositivi in commercio,

ART.58 - PREVENZIONE ANTINCENDIO

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi ¢ nel-
le scuole, in tutti gli edifici pubblici, negli stabilimenti indu-
striali; nelle officine ¢ nei depositi di matcrdiali infiammabili
o combustibili, devono csistere impianti od apparccchi interni di
spegnimento progottati secondo le dispozizioni impartite dal Coman-
dante del Corpo W.FF, della provincia.

ARTW59 - VIGILANZA SULLE COSTREULIONI.

Gli organi compctonti del comunc esercitano un costante

controllo sullc modalitd di escecuzione Jei lavori autorizzati e ne
devono oadinare la sosponsione gualora riconoscono che noa sono

rispettate le horme del presente Regolamento e quelle particolari

indicate nella liccnza di costruzionc, ovvero che sia arbitrariamen—
te variato il progetto. approvato,
La liconza e i disegni del progetto approvatoodevono tro-—

varsi costantemente spl luogo della costruzione fino a quande lo

edificio non sia state dichiarato abitabile, cd esscore esibiti ad
ogni richiesta dei funzionari e dei tcenici comunali c degli agoen-—
ti di Polizia Urbana.
Parimenti deve essere esercitata una vigilanza affinche

il ¢ostruttore mantcnga la via pubblica costantemente sgombera di
matoriali lungo tutto il fronte del cantiere o delle immediate vi-
cinange, salvo apposita autorizzazione del Sindaco.

. Le materie terrosc e gli altri materiali provenicnti da-
gli secavi e dalle cvontuali demolizioni, gquando non siano utilizza-

bili in cantiere, devono esscre trasportati in giornata in apposi-
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ti lucghi di pubblica discarica oppurc su imnobili di proprietd del
coztruttore o dol committunto,

I1 costruttore dove provvedere affinche i mozzi all'uopo
impiegati ubbiano i1 lutto e 1o spondc integrdi, ¢ siano caricati
@ condotti in modo che nessuna quantitd del matcoriale trasportato
venga sparsa lungo il tragitto. Ove si vorifichi sparginmcnto di ma-
teriale, il costruttore dove immediatamento provvedere a pulirc la

pubblica wvia su cui csso & eaduto,

ART.60~ ACCESS0 AI LAVORI DI FUNZIONART &0 AGENTI

I Punzionari e gli agonti municipali incaricati dolla sor—
veglianza edilizia hanno diritto di accodere ovanque si escguano
lavori di scavo o di nuova costruzion: o di rvestauro 0 di sopracle-
vazione al finc di ispezionare tutte 1o opere soggette all'ossorvan-
za del presonte Regolamento o controllare 1la rispondenza tra ke
opere in corso di esecuzione e quelle autorizzate con apposita 1li-

canza dal Sindaco,
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ART 61 — ABROCOZIONE DI NOMME

Sono abrogate tutte lc norme ¢ le disposizioni di rcgola-
menti vigenti nel torritorioc del cosunc di Acirosle.
La data doll'abrogazione di eui al procedonte comma decor-

re dalla dota di ontrata in wvigore del prescntc Regolamonto.

ART.62 — DISPOSTIZIONI THANSITOATE

gi intondono confermate tutte 1o licenze edilizie, anche
e in contrasto con le presenti norme, relative ad opere le cui
strutture al di sopra del piano di campagna (o di marciapiede) sia-
no gid state iniziate alla data di cntrata in vigorc del presante
Pegolamento.

gi intondono decadute tutte le licenze edilizie relative
ad opuerc non ancora iniziatc alla data di entrata in vigore dcl
prosente Roegolamonto.

Pestano validi i progetti di alloggi popelari dostinati
alla genoralita e di opere pubbliche e di pubblica utilita ancorché
in corso di Finanziamcnto da parte dello Stato, dclla Regione, dclla
Cassa per il Mezzogiorno, dell'Amministraszionc provincinle e del

Comune, honché da cnti diretti dalle sudotte amministraziondi.

ART.63- ENTRAT. IN VIGORE DEL REGCLAMENTO
I1 prusconte Regolamonto, approvato dall'antorita governa-

tiva regionale, entra in vigorc il giorno successive al terminc
provisto dalla legge per la pubblicazione dollo stesso alltilbo

prctorios
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